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Uzytkownik z niesprawnoscig widzenia, czytania lub niesprawnoscig poznawczg proszony jest o zgtoszenie sie

do Producenta.

Przeznaczenie Instrukcji

Instrukcja obstugi i konserwacji zawiera podstawowe informacje niezbedne dla prawidtowego uzytkowania
wozka inwalidzkiego Grizzly, w tym zasady bezpieczenstwa jego uzytkowania, opis jego budowy, obstugi i
regulacji, przygotowania wézka do pracy, sposobu konserwacji i czyszczenia wézka oraz warunkéw gwarancji.
Przeznaczona jest dla oséb sprawujacych bezposrednig opieke nad dzie¢mi niepetnosprawnymi (asystentow
dziecka - rodzicdw, opiekundw), ktére bedg przewozione w wdzku. Przeznaczona jest réwniez dla lekarzy i

rehabilitantéw obstugujacych wdzek.

UWAGA! Przed przystgpieniem do uzytkowania wézka, kazdy Uzytkownik zobowigzany jest do zapoznania sie z

trescig niniejszej instrukcji i stosowania sie do niej.

Niniejsza instrukcja jest nieodtgczng czescig produktu i kazdorazowo musi by¢ dotgczona do sprzedawanego
produktu. Zachowaj niniejszg instrukcje na przysztos¢! Instrukcje nalezy przechowywac w fatwo dostepnym
miejscu. Instrukcja w wersji elektronicznej znajduje sie na stronie internetowej www.mywam.eu

UWAGA! W przypadku wystgpienia jakiegokolwiek incydentu medycznego zwigzanego z obecnoscig woézka
inwalidzkiego Grizzly, nalezy niezwtocznie, pisemnie powiadomi¢ o tym Producenta, kontaktujac sie poprzez list
polecony lub e-mail za potwierdzeniem odbioru.

Dane kontaktowe producenta:

e adres pocztowy: MyWam sp.j., ul. Szczeciiska 10, 41-516 Chorzéw, Polska E E
e numer telefonu kontaktowego: +48 32 733 11 31

e adres e-mail: mywam@mywam.pl i

Wersja Instrukcji obstugi i konserwaciji: PL, Edycja 13 / 2023-06-23 E

MyWam Kupiec, Bartold, Angres Sp.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych i handlowych
w tresci Instrukcji obstugi i konserwacji bez wczesniejszego uprzedzania. Kazda zmiana zostanie okreslona datg

ostatniej aktualizacji instrukcji.

UWAGA! Zdjecia zawarte w Instrukcji uzytkowania majg charakter pogladowy i mogg sie rézni¢ od zakupionego

wyrobu.
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= Wprowadzenie

Dziekujemy Panstwu za zakup Wodzka Inwalidzkiego Specjalnego Grizzly. Mamy nadzieje, ze bedzie on okazja
do wielu wspaniatych chwil z Waszym dzieckiem i bedzie pomocny kazdego dnia. Doktadamy wszelkich staran
by nasze produkty spetniaty Wasze oczekiwania i najwyzsze standardy. Zachecamy do kontaktu z naszymi
pracownikami oraz $ledzenia nas na naszej stronie internetowej www.mywam.eu oraz w mediach
spotecznosciowych. Mozecie sie tam dowiedzie¢ wielu ciekawych rzeczy o naszych produktach.

1. Przeznaczenie i wskazania do stosowania wozka Grizzly

,Grizzly" to zaprojektowany z myslg o dzieciach niepetnosprawnych wielofunkcyjny inwalidzki wdzek
spacerowy. Woézek oparty jest na ramie wykonanej z elementéw aluminiowych oraz stalowych. Umozliwia
szybki demontaz két. ,,Grizzly” jest kompletnym systemem terapeutycznym umozliwiajagcym regulacje kata
oparcia i podndzka, dtugos¢ podndzka, pozycje zagtéwka itp. Wyrdb wyposazony jest w szereg akcesoridow
poprawiajgcych funkcjonalnos$é i komfort uzytkowania, takich jak np.: stolik, pasy zabezpieczajace, klin, budka,
moskitiera, spiwdr torba na zakupy itp. Uzytkownicy nie mogg jezdzi¢ wdozkiem samodzielnie, a jedynie
z pomocg opiekuna. Wdzek moze by¢ uzytkowany wewngtrz pomieszczen i na zewnatrz, na rdznych
nawierzchniach (asfalt, beton, kamien, zwir) i w réznych warunkach pogodowych. Inne niz opisane stosowanie
wyrobu jest zakazane. Wézek musi byé uzywany wraz z instrukcjg uzytkowania, wytacznie przez osoby doroste
opiekujace sie uzytkownikiem. Mtodziez i dzieci jak rowniez wszelkie inne osoby bez odpowiedniego
przeszkolenia nie powinny uzywac wyrobu.

Wodzek inwalidzki specjalny "Grizzly" jest wyrobem medycznym klasy | wskazanym do uzywania przez te dzieci
niepetnosprawne, ktére ze wzgledu na swoje schorzenie nie moga samodzielnie chodzi¢ sta¢ lub siadaé. Wyréb
przeznaczony jest do transportu i przemieszczania powyzszych oséb w pozycji siedzgcej lub lezacej oraz na
korekcji postawy i na tym polega jego przewidziane zastosowanie. Wskazania kliniczne to m.in. mézgowe
porazenie dzieciece, przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofie, niedowtady itp. Wyréb przewidziany jest dla
uzytkownikéw w wieku od 3 do 12 lat, o wzroscie 85-140 cm oraz wadze do 45 kg. Wyrdb powinien byé

stosowany zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzgcego lub fizjoterapeuty.
Przeciwwskazania:

W przypadku przeciwwskazania do pozycji siedzacej i/lub pionizacji biernej regulacje wdzka nalezy
skonsultowac z fizjoterapeutg lub lekarzem prowadzgcym.

Podstawowe informacje o wozku Grizzly:

e zmiany kata pochylenia oparcia (patrz pkt 8.33)

e regulacji wysokosci oparcia (patrz pkt 8.34)

e regulacji kata siedziska (patrz pkt 8.31i 8.32)

e regulacji gtebokosci siedziska (patrz pkt 8.29)

e regulacji podndzka (patrz od pkt 8.39 do 8.43)
e stabilizacji gtowy (patrz pkt 8.44)

e stabilizacji tutowia (patrz pkt 8.45 i 8.46)

e siedzisko w pojezdzie (patrz pkt 20)
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2. Szybki start

Aby szybko uzytkowac wdzek nalezy go rozpakowac i przygotowac do uzytkowania wg pkt 11 Montaz i demontaz

wodzka oraz pkt 12 Przygotowanie do uzytkowania. Ponizej wskazano poglagdowy schemat, ale nie zastgpi on
uwaznego przeczytania kompletnej instrukcji.

1
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Wazine wskazowki i zasady bezpieczenstwa

Zabrania sie uzytkowania wézka w sposob, do ktérego wdzek nie jest przeznaczony.

Produkt zawiera mate czesci, ktére mogg byé niebezpieczne w przypadku potkniecia przez dziecko!

Z uwagi na duze mozliwosci regulacyjne wézka, podczas regulacji katowej siedziska i regulacji katowej
oparcia na plecy, istnieje mozliwos$¢ ustawienia takiej pozycji, w ktérej gtowa dziecka znajdzie sie ponizej
linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do
niebezpieczenstwa zachtysniecia lub zakrztuszenia sie dziecka.

Zabrania sie umieszczania na woézku dodatkowego ciezaru, co w szczegdlnosci dotyczy umieszczania
dodatkowego ciezaru z tytu oparcia np. plecaka lub torby. Moze to spowodowac przewrdcenie wdzka
inwalidzkiego Grizzly i obrazenia uzytkownika! Nie dotyczy oryginalnych akcesoriow dodatkowych
dedykowanych do wézka Grizzly nieprzekraczajgcych dopuszczalnego obcigzenia. Wszystkie dodatkowe
elementy mocowane do wdzka wptywajg na jego stabilnosé.

UWAGA! W zaleznosci od wykonanych regulacji wézka inwalidzkiego Grizzly - dotyczy ustawienia raczki
do pchania wdzka, regulacji wysokosci oparcia, regulacji kgtowej oparcia, regulacji gtebokosci siedziska,
regulacji katowej siedziska, regulacji kata podndzka oraz ustawienia podndzka - to wozek ten moze
przekracza¢ zalecane maksymalne gabaryty.

UWAGA! Przed kazdorazowym uzyciem wodzka nalezy wykonaé rozpisane ponizej czynnosci,
a w przypadku nieprawidtowosci nie wolno uzywac wézka. W takiej sytuacji zaleca sie pilny kontakt ze
Sprzedawcy i/lub Producentem w celu otrzymania porady.

UWAGA! Podczas przejazdu przez drzwi lub podobne zwezenia, ograniczajace kierunek jazdy wdzka,
nalezy upewni¢ sie, czy po obu stronach wdzka jest odpowiednia ilos¢ miejsca, co zapobiega
przytrzasnieciu sie dtoni lub innych czesci ciata, jak rowniez zapobiega uszkodzeniu wdzka.

UWAGA! Temperatura wézka moze wzrosng¢, gdy wozek jest wystawiony na dziatanie promieni
stonecznych.

OSTRZEZENIE!
e Nigdy nie pozostawiaj dziecka bez opieki w wodzku, poniewaz grozi to
niebezpieczenstwem!
e  Ten produkt nie nadaje sie do biegania lub jazdy na tyzwach czy rolkach.
e Uwaga na szczeliny i elementy ruchome — grozi zakleszczeniem.

P E e  Nie przenosi¢ wdzka z dzieckiem.

e  Wodzek zapakowany jest w worek. Worek nie jest zabawka. Przechowywa¢ poza
zasiegiem niemowlat i matych dzieci. Nie naktadaé na gtowe. Niebezpieczenstwo
uduszenia.

UWAGA! Zabrania sie uzytkowania wdzka, jezeli stan techniczny wyrobu lub jego pojedynczego
elementu budzi watpliwosci uzytkownika lub jest wyraznie nieprawidtowy, wdéwczas nie wolno go
uzytkowad. W takiej sytuacji zaleca sie pilny kontakt ze Sprzedawca w celu otrzymania porady.
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4. Tabliczki
. . . . . . . . | Mazwa wyrocbu / Product name:
Tabliczka znamionowej znajdujg sie podstawowe informacje WOZEK INWALIDZKI SPECJALNY

MyWam"™ Model; GRIZZLY
|SN| Al oo ” 0 max 45kg I

maksymalne  obcigzenie data rodukcji otwierdzenie
ymarne | ovcsent® prooiey pewer | [reeee)(C€LMD]
o zgodnosci produktu dla wyrobéw medycznych, ostrzezenie e Tk - _
. . . .. .. Ul Sztpeciein 10, 41-516 Chormtw POLSKA
0 postepowaniu zgodnie z Instrukcjg obstugi i konserwacji, ze jest +d8 32 733 1 31, e-mall: mywam@rmywa pl

wWoowW W m ¥ w a & u

o produkcie: nazwa, model, numer seryjny (identyfikacyjny),

to wyréb medyczny oraz dane producenta (patrz Rys.4.1a).

Tabliczka znamionowa znajduje sie na belce poprzecznej z tytu Rys 4.1a
ramy wodzka, po jej lewej stronie, przyklejona od gory. ..
i:- -é) WOZEK INWALIDZKI SPECIALNY
4.1. Tabliczka z kodem UDI MyWam G“'Rm'z’;"m'mm]
Tabliczka 2 kodem UDI zawiera informacjg o produkcie: nazwa, LI
model, kod UDI oraz dane producenta (Rys. 4.2) (01)05901122279XXX(10)AIXXXX

MyWam Kupiec, Bartold, Angres spélka jawna
ul. Szezecinska 10, 41-5616 Chorzéw POLSKA
+48 32 733 11 31 mywam@mywam.pl
WWW.mywam.eu

. Tabli r w
5. Tablice ostrzegawcze Rys 4.2

Na tabliczce ostrzegawczej znajdujg sie wazne ostrzezenia dla
uzytkownika (patrz Rys.5.1).

® Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy
zapoznac sie z instrukcjg obstugi.

® Pozostawienie dziecka bez opieki osoby
dorostej moze grozic niebezpieczenstwem.

® Produkt nie jest przeznaczony do biegania ani
jazdy na rolkach.

® Nie przenosi¢ wozka z dzieckiem

® Uwaga na szczeliny oraz na elementy ruchome
- grozba zakleszczenia.

Tabliczka ostrzegawcza znajduje sie na belce poprzecznej z tytu
ramy wozka, po jej prawej stronie, przyklejona od gory.

OSTRZEZENIA:

6. Oznaczenie symboli

Rys.5.1.
SN Numer seryjny produktu “ Nazwa producenta
- Dopuszczalny catkowity .
’ﬂ'ﬂ ciezar uzytkownika Dany produkt jest wyrobem medycznym
. OPIS "OSTRZEZENIE!" i symbol
&, Data produkgji . o
W niniejszej instrukcji uzywane sg w celu
Znak  oceny  zgodnosci wzmocnienia uwagi osoby czytajacej na
( € wedtug odpowiednich A tresc oznaczong tym znakiem.
rozporzgdzen i dyrektyw ’IA Niestosowanie sie do tresci
europejskich oznakowanych tym opisem moze

o ) stanowi¢  zagrozenie dla  zdrowia
Ostrzezenie o postepowaniu

[:[i zgodnie z Instrukcjg obstugi
i konserwacji produktu

i bezpieczenstwa uzytkownika i oséb
towarzyszacych, a takze moze

doprowadzié do uszkodzenia produktu.
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7. 0gdlna budowa wozka

Woédzek Inwalidzki Specjalny Grizzly sktada sie z dwdch gtéwnych czesci: ramy wodzka i siedziska
terapeutycznego z oparciem na plecy.

Wodzek inwalidzki Grizzly charakteryzuje sie rowniez bardzo bogatym wyposazeniem dodatkowym, ktére
nalezy dobraé wedtug indywidualnych potrzeb uzytkownikdw.

7.1 Stalowa rama wdzka wzbogacona elementami aluminiowymi.
Do elementow ramy wdézka naleza:

Mechanizm sktadania ramy (patrz Rys.7.1.inr 14 ; oraz pkt 8.1)
Blokada transportowa (patrz pkt 8.4i 8.5)

Przednie kota skretne, petne (patrz Rys.7.1. i nr 7; oraz pkt 8.6)
Mechanizm szybkiego montazu przednich két (patrz Rys.7.1.inr 5; oraz pkt 8.7)
Blokada kierunku jazdy przednich kot (patrz Rys.7.1. i nr 4; oraz pkt 8.10)
Tylne kofta, petne (patrz Rys.7.1.inr 9; oraz pkt 8.12)
Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na oske (patrz Rys.7.1.inr 8; oraz pkt 8.13)
Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na rame (patrz Rys.7.1. i nr 13; oraz pkt 8.15)
System amortyzacji tylnych kot (patrz Rys.7.1.inr 12; oraz pkt 8.17)
Ergonomiczna raczka do pchania wdézka (patrz Rys.7.1.inr 1; oraz pkt 8.18)
Mechanizm regulacji kagtowej raczki do pchania (patrz Rys.7.1.inr 2; oraz pkt 8.19)
Hamulec centralny (patrz Rys.7.1.inr 11; oraz pkt 8.21)
Stopka przechytowa (patrz Rys.7.1. i nr 10; oraz pkt 8.23)
Zaczepy ramy do mocowania siedziska (patrz Rys.7.1. i nr 3; oraz pkt 8.24)
Mechanizm regulacji katowej siedziska, tzw. Kotyska (patrz Rys.7.1. i nr 6; oraz pkt 8.31)

Rys.7.1. Rys.7.2.
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7.2. Siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy

Do jego elementéw naleza:

Regulowane siedzisko terapeutyczne (patrz Rys.7.2. i nr 3; oraz pkt 8.28)

Mechanizm mocowania siedziska do ramy wdzka (patrz Rys.7.2. i nr 6; oraz pkt 8.25)

Regulowane oparcie na plecy (patrz Rys.7.2.inr 1; oraz pkt 8.33)

Mechanizm regulacji kgtowej oparcia (patrz Rys.7.2. i nr 7; oraz pkt 8.35)

Pasy pieciopunktowe (patrz Rys.7.2. i nr 2; oraz pkt 8.37)

Regulowany podnézek (patrz Rys.7.2. i nr 4; oraz pkt 8.39)

Mechanizm regulacji kagtowej catego podndzka (patrz Rys.7.2.inr 5; oraz pkt 8.42)

7.3. Wyposazenie dodatkowe (patrz Rys.7.3)

Peloty zagtéwka (patrz pkt 8.44)
Peloty piersiowo-ledZwiowe (patrz pkt 8.45)
Peloty biodrowe (patrz pkt 8.46)
Elementy boczne oparcia (patrz pkt 8.47)
Pasy odwodzaco-stabilizujgce  (patrz pkt 8.48)
Barierka zabezpieczajaca (patrz pkt 8.49)
Regulowany daszek z okienkiem (patrz pkt 8.50)
Stolik terapeutyczny (patrz pkt 8.51)
Torba turystyczna (patrz pkt 8.52)
Kosz na zakupy (patrz pkt 8.53)
Klin (patrz pkt 8.54)
Folia przeciwdeszczowa (patrz pkt 8.55)
Rekawice zimowe (patrz pkt 8.56)
Spiwdr na nogi (patrz pkt 8.57)
Moskitiera (patrz pkt 8.58)
Parasolka przeciwstoneczna (patrz pkt 8.59)
Ekskluzywny zestaw ozdobny (patrz pkt 8.60) ki

Rys.7.3.
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8. Szczegétowa budowa wozka

8.1

8.2

8.3.

8.4,

Mechanizm sktadania ramy.

Mechanizm sktadania ramy znajduje sie wewnatrz ramy, oraz na ramie
w trzech miejscach w jej lewej czesci i w trzech miejscach w jej prawej
czesci. Opisujgc te miejsca od goéry, od strony rgczki do pchania wozka, sg
to:

a) blokada sktadania ramy - uchwyt odpowiadajgcy za zablokowanie
i odblokowanie mozliwosci sktadania ramy, ktory na prawej czesci ramy
ma wbudowany czerwony przycisk blokujgcy (patrz Rys.8.1.)

b) przegub ramy prawy i lewy - element mocujacy gérng rame z dolng
ramag (patrz Rys.8.1.)

c) tamaniec prawy i lewy - element umozliwiajacy ztozenie gérnej ramy
w celu zmniejszenia jej wymiardw (patrz Rys.8.1.)

Rozktadanie ramy wézka

W celu roztozenia (otwarcia) ramy wdzka: utéz rame wézka poziomo na
podtozu tak, zeby raczka do pchania wozka byta u gory, a nastepnie
Sciggnij blokade transportowg (patrz 8.5. Zaktadanie i Scigganie blokady
transportowej) i pociggnij w gore raczke do pchania wodzka (patrz
Rys.8.2.), az do wyraznego klikniecia. Rama wdzka bedzie prawidtowo
roztozona dopiero wtedy, gdy =zostanie prawidlowo zamkniety
mechanizm sktadania ramy. Swiadczy o tym wyrazny diwiek "klik",
pochodzacy z dobrze zamknietego mechanizmu sktadania ramy.

Sktadanie ramy woézka

W celu ztozenia (zamkniecia) ramy wdzka: wcisnij czerwony guzik blokady
sktadania ramy (patrz 8.1. Mechanizm skfadania ramy) i réwnoczesnie
pociggnij oba uchwyty blokady sktadania ramy do géry, w kierunku raczki
do pchania wézka (patrz Rys.8.3.). Nastepnie zt6z rame wozka sktadajac
jg w przéd, w kierunku mocowania kot przednich, po czym zatdz blokade
transportowa.

Blokada transportowa

Woézek wyposazony jest w blokade transportowa, ktéra stuzy do
zabezpieczenia ztozonej (zamknietej) ramy wézka przed jej
samoczynnym otwarciem podczas transportu i przechowywania.
Blokada transportowa sktada sie z dwoch czesci (patrz Rys.8.4.): oczka
(element damski) oraz bolca (element meski).
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8.5. Zaktadanie i Scigganie blokady transportowe;j

W celu zabezpieczenia ramy przed samoczynnym jej otwarciem,
nalezy najpierw ztozy¢ rame (patrz 8.3. Sktadanie ramy wodzka),
a nastepnie natozy¢ oczko blokady na bolec blokady tak, zeby oba te
elementy $cisle na siebie nachodzity (patrz Rys.8.5.).

W celu odbezpieczenia blokady transportowej nalezy przed
roztozeniem ramy, $ciggna¢ oczko blokady z bolca blokady i dopiero
wtedy mozna przystgpi¢ do rozktadania ramy wdzka.

8.6. Przednie kota skretne, petne

Kota gwarantujg najwyzszg jakos¢ prowadzenia wdzka, przyjemnosc
z jazdy i elegancki wyglad. Opony sg bezdetkowe, wypetnione
specjalnym zelem, ktéry ma wiasciwosci amortyzacyjne bardzo
zblizone do két pompowanych. Kota sg fabrycznie zamontowane
w widelcach két przednich, ktére od goéry zakoriczone sg oskami
skretu két przednich (patrz Rys.8.6.).

Oba kota przednie mozna ustawic do jazdy na wprost lub odblokowac
je do skrecania, co znacznie utatwia manewrowanie wézkiem (patrz
8.10. Blokada kierunku jazdy przednich két).

8.7. Mechanizm szybkiego montazu przednich két

Mechanizm zamontowany jest na przednich koficach ramy i zapewnia szybki montaz i demontaz két przednich.

Uruchamia sie go poprzez naci$niecie przycisku szybkiego demontazu w dét, w kierunku do podtoza (patrz Rys.8.7.).

Koto jest w nim montowane od dotu,

poprzez pionowy otwor.

8.8. Montaz przednich kot

Nat6éz oba przednie kota. W tym celu
zatéz oske skretu kota w otwdr
mechanizmu szybkiego demontazu, az

do klikniecia (patrz Rys.8.8.).
O prawidtowym zatozeniu kota
Swiadczy wyrazny diwiek  "klik",

pochodzacy z mechanizmu szybkiego
demontazu przednich két.

Rys 8.7

Rys 8.8
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8.9. Demontaz przednich két

Podczas demontazu przedniego kotfa, nalezy wcisng¢ przycisk znajdujacy
sie od géry w mechanizmie szybkiego demontazu przednich két. Nastepnie
wysun oske skretu kota z otworu mechanizmu szybkiego demontazu
przednich két (patrz Rys.8.9.). Powtdrz czynnosc¢ dla drugiego kofa.

Blokada kierunku jazdy przednich két

Dzieki blokadzie kierunku jazdy przednich kot (patrz Rys.8.10.) i mozliwosci
jej zaktadania lub Sciggania, podczas prowadzenia wdzka odczuwalny jest
wyraznie wiekszy komfort zaréwno dla dziecka jak i asystenta.

Zaleca sie $ciggniecie blokady i umozliwienie skrecania przednich kot
podczas prowadzenia wdzka po zupetnie gtadkiej powierzchni jak np.
w centrach handlowych, szkole.

Natomiast w przypadku gorszej nawierzchni, poruszaniu sie po
powierzchniach pochytych, podczas pokonywania progéw lub kraweznikow,
zaleca sie zatozenie blokady i zablokowanie skrecania przednich koét.

Zaktadanie i $cigganie blokady kierunku jazdy przednich két
W celu zablokowania skrecania przednich kot nalezy obrdci¢ pokretto blokady
kierunku jazdy w lewo (patrz Rys.8.11.).
W celu odblokowania skrecania przednich két nalezy obrécic¢ pokretto blokady
kierunku jazdy w prawo.

Tylne kota, petne

Edycja 13 / 2023-06-23

Rys 8.9

Rys 8.10

Kofa (patrz Rys.8.12.) gwarantujg najwyzszg jako$¢ prowadzenia wézka, przyjemnosc¢ z jazdy i elegancki

wyglad. Opony s3 bezdetkowe, wypetnione specjalnym zelem, ktéry ma witasciwosci amortyzacyjne

bardzo zblizone do két pompowanych.

Dzieki mozliwosci zdemontowania zaréwno két jak ich osi, wézek jest mniejszy po ztozeniu co utatwia jego

transport i przechowywanie.

Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na oske

Rys 8.14

Mechanizm zamontowany jest wewnatrz tylnych két i zapewnia szybki montaz i demontaz két tylnych.
Uruchamia sie go poprzez nacisniecie klamry szybkiego montazu w dot, w kierunku do srodka kota (patrz
Rys.8.13.), po czym mozna zatozy¢ koto tylne na oske kota tylnego lub sciggnac koto tylne z oski kota tylnego.
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8.14. Montaz i demontaz tylnych kot na oske

Podczas zaktadania tylnego kota na oske kota tylnego, nalezy wcisngé klamre
znajdujacg sie na srodku kota i natozyé koto na poczatek jego oski (patrz
Rys.8.14.). Nastepnie nalezy przesta¢ naciska¢ na klamre i kontynuowad
wsuwanie kofa na jego oske, az do klikniecia. O prawidtowym zatozeniu kota
Swiadczy wyrazny dzwiek "klik", pochodzgcy z mechanizmu szybkiego montazu

tylnych kot na oske. A
W celu demontazu tylnego kofa z oski tylnego kota, nalezy wcisngé klamre Rys 8.15
znajdujacg sie na srodku kota i wysungc koto z jego oski.

8.15. Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na rame

Mechanizm zamontowany jest na tylnych koficach ramy, przy styku z belka
poprzeczng i zapewnia szybki montaz i demontaz kot tylnych. Uruchamia sie go
poprzez nacisniecie przycisku szybkiego montazu w dét, w kierunku do podtoza
(patrz Rys.8.15.). Koto w tym mechanizmie jest montowane od boku, od
zewnatrz, poprzez poziomy otwor.

8.16. Montaz i demontaz tylnych kot na rame

e Montaz tylnych két na rame wadzka
Natdz oba tylne kota wraz z ich oskami w otwory mechanizmu. Nastepnie nacisnij
przycisk szybkiego montazu w celu umozliwienia wsuniecia sie oski, po czym
wsuwaj koto z oskg w otwdr az do klikniecia (patrz Rys.8.16.). O prawidtowym
zatozeniu kota Swiadczy wyrazny dzwiek "klik", pochodzacy z mechanizmu
szybkiego montazu tylnych kot na rame. W celu upewnienia sie, ze montaz jest
prawidtowy, nalezy sprawdzi¢, ze koto z oskg nie da sie wysungé z otworéw

mechanizmu z powrotem do zewnatrz.

Rys 8.17

Podczas montazu tylnych két na rame zwrd¢ uwage, zeby trzymac koto za jego
wewnetrzng obrecz i nie naciskaé na klamre szybkiego montazu tylnych két na
oske, poniewaz grozi to samoczynnym zdemontowaniem tylnego kota z oski tylnego kota.
e Demontaz tylnych két z ramy wdzka
Podczas demontowania tylnego kota z ramy wézka, nalezy wcisnaé przycisk szybkiego montazu tylnych két z ramy
wodzka w dét, w kierunku do podtoza. Nastepnie trzymajac koto za jego wewnetrzng obrecz, nalezy wysungé koto

wraz z jego oska.

8.17. System amortyzacji tylnych két .
Wodzek wyposazony jest w sprezynowg amortyzacje ramy i tylnych két, znajdujaca sie jest na tylnych koncach ramy,
przy styku z belkg poprzeczng (patrz Rys.8.17.). Nie nalezy jej regulowac. Amortyzacja dziata automatycznie.
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8.18. Ergonomiczna raczka do pchania wéozka

Raczka (patrz Rys.8.18.) stuzy do pchania wdzka, zapewniajgc pewny uchwyt
w roznych warunkach jazdy. Posiada mozliwo$é regulacji stuzgcej do
dopasowania wysokosci uchwytu dla asystenta dziecka, ktdry prowadzi wdzek.

8.19. Mechanizm regulacji katowej raczki do pchania

Sg to dwa przyciski po zewnetrznej stronie
ramy, umieszczone na przegubach raczki do
pchania wdzka (patrz Rys.8.19.).

8.20. Regulacja katowa raczki do pchania
wozka

W celu zmiany kata pochylenia raczki do
pchania wdzka nalezy nacisng¢ jednoczesnie
oba przyciski mechanizmu regulacji kagtowej

rgczki do pchania i zmieni¢ jej kat pochylenia
(patrz Rys.8.20.). Po ustawieniu rgczki w odpowiedniej pozycji, nalezy przestac
naciskac na przyciski, co spowoduje automatyczne zablokowanie rgczki do pchania
w zgdanej pozycji.

8.21. Hamulec centralny

Pedat hamulca centralnego, ktérego nacisniecie blokuje bezposrednio oba tylne
kota wdzka, znajduje sie posrodku belki poprzecznej, z tytu ramy wézka (patrz
Rys.8.21.).

8.22. Zalaczanie i wytaczanie hamulca centralnego

W celu zataczenia hamulca centralnego nalezy nacisngé¢ pedat hamulca w dét,
w kierunku do podtoza, az do klikniecia (patrz Rys.8.22.). O prawidiowym
zatgczeniu hamulca swiadczy wyrazny diwiek "klik", pochodzacy z hamulca
centralnego.

W celu wytgczenia hamulca centralnego nalezy pociggna¢ pedat hamulca do goéry.

8.23. Stopka przechytowa

Stopka przechytowa znajduje sie po prawej stronie belki poprzecznej, z tytu ramy
woézka (patrz Rys.8.23.). W celu jej uzycia nalezy nacisng¢ stopke przechytowg
i jednoczesnie pociggna¢ do siebie rgczke do pchania wdzka, co z kolei spowoduje
podniesienia sie do géry przedniej czesci wozka wraz z przednimi kotami.
Uzywanie stopki przechytowej utatwia wjazd wodzka na niewielkie progi
lub krawezniki.

Rys 8.23
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8.24. Zaczepy ramy do mocowania siedziska

Sa to dwa kolorowe, chromowane, poprzeczne zaczepy, ktére
znajdujg sie na ramie wdzka, w jej Srodkowej czesci (patrz Rys.8.24.).
Te dwa prety ramy sg bardzo waznymi elementami budowy wadzka.
Stuzg potgczeniu siedziska terapeutycznego z oparciem na plecy do
ramy wodzka.

W celu odréznienia ich od szarych wzmocnien ramy, zostaty
oznaczone na kolorowo, zeby osoba montujaca siedzisko do ramy,
uzyta wtasnie tych kolorowych zaczepdéw i nie pomylita sie, i nie
mocowata przypadkowo siedziska do szarych wzmocnied ramy,
poniewaz jest to zabronione i nieprawidtowe.

8.25. Mechanizm mocowania siedziska do ramy wodzka

Mechanizm mocowania siedziska do ramy wodzka znajduje sie
w siedzisku wdzka, od dotu.

Sktada sie z:

a) uchwytu poprzecznego (patrz Rys.8.25, nr 4),

b) dwéch blokad mechanizmu (patrz Rys.8.25, nr 2i 6),
c) dwéch mocowan przednich siedziska (patrz Rys.8.25, nr 1 7), Rys 8.25
d) dwéch mocowan tylnych siedziska (patrz Rys.8.25, nr 3i 5).
Stuzy do zamontowania siedziska do ramy, utrzymania siedziska w ramie oraz do wypiecia siedziska z ramy wadzka.
e Otwarcie blokady w mechanizmie mocowania siedziska do ramy wadzka
W celu otworzenia blokady mechanizmu nalezy odciggna¢ uchwyt poprzeczny w tyt co rozpoczyna otwieranie
blokady (patrz Rys.8.25.A), a nastepnie kontynuowaé odcigganie uchwytu poprzecznego w tyt oraz do gory co
powoduje zatrzymanie sie blokady w pozycji otwartej (patrz Rys.8.25. B).
e Zamkniecie blokady w mechanizmie mocowania siedziska do ramy wézka
W celu zamkniecia blokady mechanizmu nalezy poprawnie zamontowac siedzisko na rame wdzka (patrz 8.26.

Montaz siedziska), co spowoduje zatrzasniecie sie blokady do pozycji zamknietej (patrz. Rys.8.25.C.).

—

Rys.8.25.A Rys.8. 25.B Rys 8.25.C
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8.26. Montaz siedziska

Siedzisko
przodem lub tytem do kierunku

mozna  zamontowacd
jazdy.

W celu zamontowania siedziska do
ramy nalezy wykonac nastepujgce
czynnosci,

wedtug podanej

kolejnosci:

a) zataczy¢ hamulec centralny, zeby

rama wodzka byta stabilna
i unieruchomiona (patrz Rys.8.26.-

A),

b) ustawié zaczepy ramy woézka do
mocowania siedziska w pozycji 0°
(patrz Rys.8.26.-B oraz patrz 8.32.
Regulacja katowa siedziska),

c) upewni¢ sie, ze mechanizm

mocowania siedziska do ramy
wobzka jest w pozycji z blokada
otwartg (patrz Rys.8.26.-C oraz patrz
8.25.1. blokady

w mechanizmie mocowania

Otwarcie

siedziska do ramy wézka),

d) nastepnie natozy¢ oba

mocowania TYLNE siedziska na
pierwszy (patrz

Rys.8.26.-D),

zaczep ramy

Rys.8.26.-B - DOBRZE Rys.8.26.-B' - UWAGA, ZLE!

Rys.8.26.-C - DOBRZE Rys.8.26.-C' - UWAGA, ZLE!

y “am
Rys.8.26.-D' - UWAGA, ZLE!

Rys.8.26.-D - DOBRZE
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e) nastepnie natozy¢ oba
mocowania PRZEDNIE siedziska na
drugi zaczep ramy (patrz Rys.8.26.-E)

f) nastepnie docisngé oba
mocowania PRZEDNIE siedziska do
drugiego zaczepu ramy az do dwdch
klikniec¢ (patrz Rys.8.26.-F).
O prawidtowym zatozeniu siedziska
Swiadczg wyrazne dzwieki "klik",
pochodzace z dwdch zamykajgcych
sie blokad mechanizmu mocowania
siedziska do ramy wdzka.

8.27. Demontaz siedziska -
Rys.8.26.-F - DOBRZE Rys.8.26.-1

W celu zdemontowania siedziska z ramy nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci,
wedtug podanej kolejnosci:

a) zatgczy¢é hamulec centralny, zeby wézek byt stabilny i unieruchomiony (patrz
Rys.8.27.-A),

b) ustawié kat pochylenia siedziska do wyjsciowej pozycji 0°, czyli ptaszczyzna
siedziska jest ustawiona rownolegle do podtoza (patrz Rys.8.27.-B oraz patrz 8.32.
Regulacja katowa siedziska),

c) odciggna¢ uchwyt poprzeczny mechanizmu mocowania siedziska w tyt co Rys.8.27.-A

rozpoczyna otwieranie blokady mechanizmu mocowania siedziska (patrz

Rys.8.27.-C),

d) nastepnie kontynuowac¢ odcigganie uchwytu poprzecznego w tyt oraz do goéry, co powoduje zatrzymanie sie
blokady mechanizmu mocowania siedziska w pozycji otwartej (patrz Rys.8.27.-D),

Rvs.8.27.-B Rvs.8.27.-C Rvs.8.27.-D
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e) nastepnie S$ciggng¢ oba mocowania PRZEDNIE siedziska
z zaczepow ramy, poprzez podniesienie przedniej czesci
siedziska w kierunku do gory, od podtoza (patrz Rys.8.27.-E)

f) po czym $ciggngé oba mocowania TYLNE siedziska z zaczepow
ramy, poprzez podniesienie tylnej czesci siedziska w kierunku na
skos do przodu, do przedniej czesci siedziska i do goéry, od
podtoza (patrz Rys.8.27.-F).

3.28. Regulowane siedzisko terapeutyczne
Rys.8.27.-E Rys.8.27.-F

Woézek inwalidzki Grizzly posiada wielofunkcyjne, regulowane

siedzisko terapeutyczne (patrz Rys.8.28.), ktdre z tytu potgczone jest z regulowanym oparciem na plecy, a z przodu
z regulowanym podndzkiem. Zaréwno siedzisko, oparcie na plecy jak i elementy wyposazenia dodatkowego,
pokryte sg wysokiej jakosci tapicerkg dostepng w réznych kolorach.

Siedzisko terapeutyczne w wdzku Grizzly posiada mozliwosci:

a) zmiany kata pochylenia siedziska wzgledem podtoza (patrz 8.32. Regulacja katowa
siedziska),

b) regulacji swojej gtebokosci (patrz 8.29. Regulacja gtebokosci siedziska),

c) regulacji swojej szerokosci uzytkowej (patrz 8.30. Regulacja szerokosci siedziska),

d) stabilizacji miednicy (patrz 8.48. Pasy odwodzgco-stabilizujgce),

e) utrzymania konczyn dolnych dziecka w odwiedzeniu (patrz 8.54. Klin),

f) oraz innych w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw (patrz 7.3. Wyposazenie dodatkowe).

8.29. Regulacja gtebokosci siedziska

Z funkcji zmiany gtebokosci siedziska mozna skorzystaé poprzez czesciowe odkrecenie (poluzowanie) dwdch
pokretet, ktére znajduja sie na siedzisku od dotu (patrz Rys.8.29.-A), a nastepnie rozsuniecie siedziska do zgdanego
potozenia (patrz Rys.8.29.-B). Nalezy uwazac, zeby nie odkrecié¢ tych pokretet catkowicie, poniewaz spowoduje to
usuniecie blokady i ryzyko catkowitego zdemontowania ptyt siedziska. Po zakoriczonej regulacji nalezy dokrecic¢
z powrotem oba pokretta, az do wyczuwalnego oporu (patrz Rys.8.29.-C).

Zakres ptynnej regulacji
gtebokosci  siedziska  wynosi
okoto 120mm, gdzie przy
minimalnym ustawieniu
gteboko$¢  siedziska  wynosi
25cm, a przy maksymalnym
37cm.

Rys.8.29.-A Rys.8.29.-B Rys.8.29.-C
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8.30. Regulacja szerokosci siedziska

Z funkcji zmiany szerokosci siedziska mozna skorzysta¢ poprzez wyposazenie dodatkowe: peloty biodrowe
z mozliwoscig regulacji w trzech ptaszczyznach. Zakres ptynnej regulacji szerokosci uzytkowej siedziska wynosi
wtedy od 180 do 320mm. Jesli wyposazenie dodatkowe nie jest zakupione lub peloty nie sg zamontowane, wtedy
szeroko$¢ samego siedziska jest stata i wynosi 400mm.

W celu zmiany szerokosci siedziska, na ktérym sg zamontowane peloty biodrowe (patrz 8.46. Peloty biodrowe
z regulacjg w trzech ptaszczyznach) nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci, wedtug podanej kolejnosci:

a) zataczyé hamulec centralny, zeby wozek byt stabilny i unieruchomiony,

b) czesciowo odkrecié (poluzowad) cztery pokretta, na siedzisku od dotu (patrz Rys.8.30.-A),

c) rozsungc peloty biodrowe na szerokos¢ do zgdanego potozenia (patrz Rys.8.30.-B),

d) przykrecié wszystkie cztery pokretta az do wyczuwalnego oporu (patrz Rys.8.30.-C).

8.31. Mechanizm regulacji katowej siedziska, tzw. kotyska .

Mechanizm tzw. kotyski znajduje sie na ramie wdzka (patrz
Rys.8.31). Sktada sie z:

e uchwytu uruchamiajgcego (nr 8),

e prawej blokady (mechanizm bolca pod uchwytem) (nr 6),

e prawego grzebienia (nr 7),

o lewej blokady (mechanizm bolca naprzeciw prawe] blokady)
(nr4),

o |ewego grzebienia (nr 3),

e dwdch zaczepdw ramy do mocowania siedziska (nr 9),

e elementédw wzmacniajgcych rame (nr1, 2, 5i 10).

Kotyska stuzy do zmiany kata pochylenia siedziska wraz
z oparciem. Mozna jg stosowac¢ w czterech pozycjach, odchylajac
siedzisko do tytu o: 0°, 10°, 20° i 30°, zaréwno wtedy, kiedy
siedzisko zamontowane jest przodem jak i tytem do kierunku
jazdy.

21| Strona



MyWam

GRIZZLY Edycja 13 / 2023-06-23

8.32. Regulacja katowa siedziska

e Regulacja kagtowa siedziska z zamontowanym siedziskiem
W celu zmiany kata pochylenia siedziska nalezy wykona¢ nastepujgce czynnosci, wedtug podanej kolejnosci:
a) zataczy¢é hamulec centralny, zeby wdzek byt stabilny i unieruchomiony (patrz Rys.8.32.-A),
b) odciggng¢ uchwyt uruchamiajgcy w mechanizmie kotyski, w kierunku od wdzka (patrz Rys.8.32.-B),
c) i rdwnoczesnie trzymajac za oparcie, powoli zmienic kat pochylenia, przechylajac siedzisko na jedng z czterech
zadanych pozycji (patrz Rys.8.32.-C),
d) nastepnie nalezy docisng¢ uchwyt uruchamiajgcy, w kierunku do wdzka tak, az znajdzie sie w
pozycji wyjsciowej (patrz Rys.8.32.-D),

Rys.8.32.-A Rys.8.32.-B Rys.8.32.-C Rys.8.32.-D
e) po zmianie kata pochylenia siedziska nalezy upewnic¢ sie, ze bolce z obu blokad weszty gteboko w oba

grzebienie (po prawej i po lewej stronie mechanizmu kotyski) (patrz Rys.8.32.-E oraz Rys.8.32.-F).

Rys.8.32.-E Rys.8.32.-F
e Regulacja katowa siedziska bez zamontowanego siedziska

Jesli kat pochylenia siedziska byt ustawiony w pozycji innej niz 0°, podczas gdy siedzisko zostato wymontowane
z ramy wodzka, to przed kolejnym zamontowaniem siedziska do ramy wdzka nalezy najpierw ustawi¢ same
zaczepy ramy do mocowania siedziska do pozycji 0°.
W celu zmiany kata pochylenia samych zaczepéw ramy do mocowania siedziska, nalezy wykonaé nastepujace
czynnosci, wedtug podanej kolejnosci:
a) zatgczy¢ hamulec centralny, zeby wdézek byt stabilny i unieruchomiony,
b) odciggng¢ uchwyt uruchamiajgcy w mechanizmie kotyski, w kierunku od wadzka,
c) i réwnoczesnie trzymajac za zaczepy ramy do mocowania siedziska, powoli zmieni¢ kat ich pochylenia,
przechylajac te zaczepy do pozycji 0°, czyli zaczepy sg ustawione réwnolegle do podtoza,
d) nastepnie nalezy docisngé uchwyt uruchamiajgcy, w kierunku do wézka tak, az znajdzie sie w pozycji
wyjsciowej,
e) po zmianie kata pochylenia zaczepéw ramy do mocowania siedziska, nalezy upewnic sie, ze bolce z obu blokad
weszty gteboko w oba grzebienie (po prawej i po lewej stronie mechanizmu kotyski).
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8.33. Regulowane oparcie na plecy

Wdzek inwalidzki Grizzly posiada wielofunkcyjne, regulowane oparcie na plecy, ktére od [

dotu potfaczone jest z siedziskiem terapeutycznym. Zaréwno oparcie na plecy, siedzisko
jak i elementy wyposazenia dodatkowego, pokryte sg wysokiej jakosci tapicerkg dostepng
w réznych kolorach.

Oparcie na plecy w wdzku Grizzly posiada mozliwosci:

a) zmiany kata pochylenia oparcia wzgledem siedziska (patrz 8.36. Regulacja kagtowa

oparcia),

b) regulacji swojej wysokosci (patrz 8.34. Regulacja wysokosci oparcia),

c) stabilizacji gtowy (patrz 8.44. Peloty zagtéwka),

d) stabilizacji tutowia (patrz 8.45. Peloty piersiowo-ledzwiowe), Rys 8.33

e) oraz innych w zaleznosci od potrzeb uzytkownikéw (patrz 7.3. Wyposazenie dodatkowe).

8.34. Regulacja wysokosci oparcia

Z funkcji zmiany wysokosci oparcia na plecy mozna skorzystac poprzez czesciowe odkrecenie (poluzowanie) dwéch
pokretet, na oparciu od tytu (patrz Rys.8.34.-A), a nastepnie rozsuniecie oparcia do zagdanego potozenia (patrz
Rys.8.34.-B). Nalezy uwazaé, zeby nie odkrecic tych pokretet catkowicie, poniewaz spowoduje to usuniecie blokady
i ryzyko catkowitego zdemontowania ptyt oparcia. Po zakonczone] regulacji nalezy dokreci¢ z powrotem oba
pokretta az do wyczuwalnego oporu (patrz Rys.8.34.-C).

Zakres ptynnej regulacji wysokosci oparcia wynosi okoto 130mm, gdzie przy minimalnym ustawieniu wysokos¢
oparcia na plecy wynosi 57cm, a przy maksymalnym 70cm.

F
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8.35. Mechanizm regulacji kagtowej oparcia R —
Mechanizm regulacji katowej oparcia, czyli pochylania oparcia od pozycji '
siedzgcej do pozycji lezacej, znajduje sie w dwdch miejscach: na siedzisku

terapeutycznym i na samym oparciu (patrz Rys.8.35).

Sktada sie z:

a) uchwytu uruchamiajgcego (patrz Rys.8.35, nr 3),

b) prawej i lewej blokady potgczonych metalows linkg (patrz Rys.8.35,
nrili4),

c) prawego i lewego grzebienia siedziska (patrz Rys.8.35, nr 2 5).
Mechanizm regulacji katowej oparcia zmienia ustawienie oparcia na plecy
wzgledem siedziska terapeutycznego w szesciu pozycjach, poczawszy od
pozycji siedzgcej pod katem prostym, az do pozycji prawie w petni lezgce;j.
Katy pomiedzy oparciem a siedziskiem mogg by¢ w zakresie 0° - 81°/ 6
pozycji + lezaca niezaleznie od tego, czy siedzisko zamontowane jest na
ramie wdzka przodem lub tytem do kierunku jazdy.

8.36. Regulacja katowa oparcia

W celu zmiany kata pochylenia oparcia wzgledem siedziska nalezy
wykonaé nastepujace czynnosci, wedtug podanej kolejnosci:

a) zatgczy¢ hamulec centralny, zeby wézek byt stabilny i unieruchomiony
(patrz Rys.8.36.-A),

b) odcigzy¢ oparcie na plecy, poprzez nieznaczne przesuniecie catego
oparcia w kierunku do pozycji bardziej siedzacej (patrz Rys.8.36.-B),

c) pociggnac¢ za uchwyt uruchamiajacy w mechanizmie regulacji katowej
oparcia, w kierunku od dotu do géry oparcia (patrz Rys.8.36.-C),

d) i réwnoczesnie trzymajgc za oparcie, powoli zmieni¢ jego kat
pochylenia, przechylajac oparcie na jedng z szesciu zgdanych pozycji (patrz
Rys.8.36.-D),

e) po ustawieniu oparcia w odpowiedniej pozycji, nalezy pusci¢ w doét

uchwyt uruchamiajgcy, ktéry automatycznie wréci do pozycji wyjsciowe;j
(patrz Rys.8.36.-E),

Rys.8.36.-A
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f) po zmianie kata pochylenia oparcia nalezy upewnic sie, ze bolce z obu blokad weszty gteboko w oba grzebienie
(po prawej i po lewej stronie siedziska) (patrz Rys.8.36.-F oraz Rys.8.36.-G).

Kazdorazowa zmiana kata pochylenia oparcia na plecy wymaga ponownej regulacji dtugosci paséw
pieciopunktowych.

Rys.8.36.-F

8.37. Pasy pieciopunktowe

Woézek inwalidzki  Grizzly jest standardowo  wyposazony
w profesjonalne, pieciopunktowe pasy bezpieczenstwa. Pasy zostaty
juz fabrycznie zamontowane do wdzka i nie nalezy ich demontowaé,
poniewaz stuzg one do bezpiecznego przewozenia dziecka,
zapobiegajg jego wyslizgnieciu sie, a takie s3 pomocne przy
dodatkowej stabilizacji miednicy i tutowia dziecka.
Zastosowana w nich klamra do zapinania paséw (patrz Rys.8.37.-A,
nr 5) utatwia wsiadanie i wysiadanie dziecka. Przesuwne regulatory,
ktore odpowiadajg za dopasowanie dtugosci paséw, znajdujg sie na
‘ prawej i lewej szelce oraz na mocowaniu klamry (patrz Rys.8.37.-A,
nr3,4i6).
Przed zatozeniem dziecku pasow pieciopunktowych nalezy je
wyregulowac - patrz 8.38. Regulacje paséw pieciopunktowych.
W celu zatozenia dziecku paséw pieciopunktowych, nalezy zatozy¢
dziecku szelki (patrz Rys.8.37.-A, nr 1i 2) z prawej i lewej strony (patrz

Rys.8.37

Rys.8.37.-B), a nastepnie wpigc obie szelki w klamre
do zapinania paséw, ktéra zamocowana jest na
siedzisku (patrz Rys.8.37.-C).

W celu $ciggniecia z dziecka paséw pieciopunktowych,
nalezy nacisngc przycisk na klamrze, wypiac¢ obie szelki
z klamry i powoli Sciggnac te szelki z prawej i lewej
strony dziecka.

25| Strona



MyWam GRIZZLY Edycja 13 / 2023-06-23

8.38. Regulacje pasow pieciopunktowych

W celu regulacji dtugosci paséw nalezy przesungc
regulatory na szelkach w gére lub w dét i odpowiednio
przesungc¢ ochraniacze (patrz Rys.8.38.-A).

W celu regulacji wysokosci zamocowania paséw do
oparcia na plecy, nalezy przetozy¢ mocowanie szelek
z mocowania niskiego na mocowanie wysokie Ilub
odwrotnie (patrz Rys.8.38.-B).

Kazdorazowa zmiana kata pochylenia oparcia na plecy

wymaga  ponownej regulacji  dtugosci  paséw

pieciopunktowych.

8.39.Regulowany podndzek

Regulowany podndzek (patrz Rys.8.39.) nalezy do standardowego wyposazenia wozka
inwalidzkiego Grizzly.

Sktada sie z ptyty podndzka skreconej srubami do stelaza podndzka, z mozliwoscig
przestawienia tej ptyty w gére lub w dét, w 8 pozycjach, w celu dopasowania wysokosci
podndzka do dtugosci podudzi u dziecka, w zakresie od 23cm do 40cm. Posiada réwniez
dwa pokretta, ktdre odpowiadajg za mozliwosé regulacji katowej samej ptyty podndika,
w zakresie +/- 15°, w celu optymalnego pochylenia podndzka do zgiecia stop dziecka
w jego stawach skokowych.

W ptycie podndzka znajdujg sie tasmy mocujgce stopy dziecka. Zaleca sie ich zakfadanie
Rys.8.39 podczas uzytkowania wézka.

8.40. Regulacja wysokosci
ptyty podnézka

Do regulacji wysokosci podndzka jest
potrzebne nastepujgce narzedzie:
srubokret krzyzakowy.

W celu zmiany wysokos$ci podndzika
nalezy wykrecié za pomocg srubokreta
krzyzakowego dwie $ruby mocujace

ptyte podndzka do jego stelaza, po obu
jego stronach, a nastepnie ustawié Rys.8.40.-A Rys.8.40.-8
ptyte podndéika na odpowiedniej
wysokosci i przykrecic¢ z powrotem obiema srubami, dokrecajac je Srubokretem krzyzakowym, az do wyczuwalnego
oporu (patrz Rys.8.40.-A).

Zaleca sie ustawic¢ ptyte podndzka na takiej wysokosci, zeby stopy dziecka mogty sie na niej swobodnie oprzeé cata
swojg powierzchnig, a jednoczesnie uda dziecka byty potozone réwnolegle do ptaszczyzny siedziska.

Standardowo ptyta podndzka znajduje sie w potozeniu poziomym. Jednak w czasie transportu, przechowywania,
rehabilitacji, wsiadania i wysiadania z wdzka inwalidzkiego Grizzly, ptyta podndzka musi byé ztozona i obrdcona

w kierunku stelaza podndzka (patrz Rys.8.40.-B).
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8.41. Regulacja katowa plyty podnéika.

W celu zmiany kata pochylenia ptyty podndzka, nalezy nieznacznie odkreci¢ dwa pokretta po obu stronach
podndzka, nastepnie ustawi¢ odpowiedni kat pochylenia ptyty podndzka i przykrecié z powrotem oba pokretta, az
do wyczuwalnego oporu (patrz Rys.8.41.).

8.42. Mechanizm regulacji katowej catego podnodika

Mechanizm znajduje sie w przednie] czesci siedziska i taczy je ze stelazem podndzka. Sy to dwa plastikowe, czarne
przeguby z przyciskami w $rodku (patrz Rys.8.42.). Mechanizm ten stuzy do zmiany kata pochylenia podndzka
w stosunku do siedziska, umozliwiajgc wybranie odpowiedniej, jednej z dziesieciu pozycji.

8.43. Regulacja katowa catego podnéika.

W celu zmiany kata pochylenia podndzka, nalezy nacisngc przyciski mechanizmu regulacji kagtowej podndzka po
obydwu jego stronach, nastepnie ustawi¢ odpowiednig pozycje i zwolnic przyciski (patrz Rys.8.43.).

Rys.8.41. Rys.8.42. Rys.8.43.

3.44, Peloty zagtéwka z regulacjq w trzech ptaszczyznach (wyposazenie dodatkowe)

Siedzisko wozka inwalidzkiego Grizzly moze by¢ wyposazone w zagtowki, ktére w przypadku okreslonych wskazan
dodatkowo stabilizujg gtowe. W przypadku tej opcji, regulacja swobodnej przestrzeni w obrebie gtowy odbywa sie
za pomoca przesuniecia pelot zagtéwka w trzech ptaszczyznach:

a) w prawo i w lewo oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny oparcia na plecy (patrz Rys.8.44.-A),

b) w gére i w dét oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny oparcia na plecy (patrz Rys.8.44.-B),

c) w przéd i w tyt oraz na skos, prostopadle do ptaszczyzny oparcia (patrz Rys.8.44.-C).

Regulacje prawej i lewej peloty zagtéwka mogg odbywac sie symetrycznie lub niezaleznie od siebie, w zaleznosci od
dopasowania do indywidualnych
potrzeb dziecka.

Montaz i demontaz pelot
zagtéwka réwnoznaczny jest z ich
regulacjg, ktéra jest szczegdétowo
rozpisana ponize;j.

Rys.8.44.-A
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W celu regulacji pelot zagtéwka wzdtuz ptaszczyzny oparcia (regulacje w prawo,
lewo, w gore oraz w dét) nalezy rozsunac zapiecie tapicerki na przedniej i tylnej
stronie oparcia na plecy, a nastepnie wykreci¢ po dwa pokretta dla kazdej z pelot
zagtéwka. Pokretta te znajdujg sie na tylnej stronie oparcia, w wewnetrznych
prowadnicach dla pelot zagtdwka (patrz Rys.8.44.-D). Nastepnie mozna przesungé
peloty zagtéwka w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na przedniej
stronie oparcia. Po ustawieniu pelot zagtdwka w zgdanej pozycji nalezy przykrecic
z powrotem kazdg z nich dwoma pokrettami, dokrecajac je az do wyczuwalnego
oporu. Na koniec nalezy zasung¢ zapiecie tapicerki na przedniej i tylnej stronie
oparcia na plecy.

W celu regulacji pelot zagtéwka prostopadle do ptaszczyzny oparcia (regulacja
w przdd i w tyt) nalezy wykreci¢ po dwa inne pokretta dla kazdej z pelot zagtéwka.
Pokretta te znajdujg sie na samych pelotach zagtéwka, po ich zewnetrznej stronie
(patrz Rys.8.44.-E). Nastepnie nalezy postepowac analogicznie jak w przypadku
regulacji pelot zagtdwka wzdtuz ptaszczyzny oparcia.

3.45, Peloty piersiowo-ledZzwiowe z regulacja w trzech ptaszczyznach

(wyposazenie dodatkowe)
Rys.8.44.-E
Siedzisko wdzka inwalidzkiego Grizzly moze by¢ wyposazone w peloty piersiowo-

ledZzwiowe, ktére w przypadku okreslonych wskazan dodatkowo stabilizujg tutéow

dziecka. W przypadku tej opcji, regulacja swobodnej przestrzeni w obrebie tutowia odbywa sie za pomoca
przesuniecia pelot piersiowo-ledzwiowych w trzech ptaszczyznach:

a) w prawo i w lewo oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny oparcia na plecy (patrz Rys.8.45.-A),

b) w gdre i w dét oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny oparcia na plecy (patrz Rys.8.45.-B),

c) w przéd i w tyt oraz na skos, prostopadle do ptaszczyzny oparcia (patrz Rys.8.45.-C).

Rys.8.45.-A Rys.8.45.-C

Regulacje prawej i lewej peloty piersiowo-ledzwiowej mogg odbywac sie symetrycznie lub niezaleznie od siebie,
w zaleznosci od dopasowania do indywidualnych potrzeb dziecka.

Montaz i demontaz pelot piersiowo-ledzwiowych réwnoznaczny jest z ich regulacja, ktdéra jest szczegdtowo
rozpisana ponize;j.

W celu regulacji pelot piersiowo-ledzwiowych wzdtuz ptaszczyzny oparcia (regulacje w prawo, lewo, w gore oraz
w dot) nalezy rozsungc¢ zapiecie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia na plecy, a nastepnie wykreci¢ po dwa
pokretta dla kazdej z pelot piersiowo-ledzwiowych. Pokretta te znajdujg sie na tylnej stronie oparcia,
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w prowadnicach dla pelot piersiowo-ledzwiowych (patrz Rys.8.45.-D). Nastepnie
mozna przesungc peloty piersiowo-ledzwiowe w odpowiednie i bezpieczne dla
dziecka miejsce na przedniej stronie oparcia. Po ustawieniu pelot piersiowo-
ledzwiowych w zgdanej pozycji nalezy przykrecic¢ z powrotem kazdg z nich dwoma
pokrettami, dokrecajac je az do wyczuwalnego oporu. Na koniec nalezy zasungé
zapiecie tapicerki na przedniej i tylnej stronie oparcia na plecy.

W celu regulacji pelot piersiowo-ledzwiowych prostopadle do ptaszczyzny oparcia
(regulacja w przdd i w tyt) nalezy wykrecic¢ po dwa inne pokretta dla kazdej z pelot
piersiowo-ledzwiowych. Pokretta te znajdujg sie na samych pelotach piersiowo-

ledZzwiowych, po ich zewnetrznej stronie (patrz Rys.8.45.-E). Nastepnie nalezy
postepowac analogicznie jak w przypadku regulacji pelot piersiowo-ledzwiowych Rys.8.45.-E
wzdtuz ptaszczyzny oparcia.

8.46. Peloty biodrowe z regulacjg w trzech ptaszczyznach (wyposazenie dodatkowe)

Siedzisko wdzka inwalidzkiego Grizzly moze byé wyposazone w peloty biodrowe. Zamontowanie ich oraz regulacja
pelot biodrowych w prawo i w lewo okresla szeroko$¢ uzytkowg siedziska (patrz 8.30. Regulacja szerokosci
siedziska).

W przypadku okreslonych wskazan peloty biodrowe dodatkowo stabilizujg miednice dziecka. W przypadku tej opcji,
regulacja swobodnej przestrzeni w obrebie miednicy odbywa sie za pomoca przesuniecia pelot biodrowych w trzech
ptaszczyznach:

a) w prawo i w lewo oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny siedziska (patrz Rys.8.46.-A),

b) w przéd i w tyt oraz na skos, wzdtuz ptaszczyzny siedziska (patrz Rys.8.46.-B),

c) w goére i w dot oraz na skos, prostopadle do ptaszczyzny siedziska (patrz Rys.8.46.-C).

Rys.8.46.-A

Rys.8.46.-C Rys.8.46.-D

Regulacje prawej i lewej peloty biodrowej moga odbywac sie symetrycznie lub niezaleznie od siebie, w zaleznosci
od dopasowania do indywidualnych potrzeb dziecka.

Montaz i demontaz pelot biodrowych réwnoznaczny jest z ich regulacjg, ktéra jest szczegdtowo rozpisana ponize;j.
W celu regulacji pelot biodrowych wzdtuz ptaszczyzny siedziska (regulacje w prawo, lewo, w przéd i w tyt) nalezy
rozsuna¢ zapiecie tapicerki na gérnej stronie siedziska, a nastepnie wykreci¢ po dwa pokretta dla kazdej z pelot
biodrowych. Pokretta te znajdujg sie na spodniej stronie siedziska w prowadnicach dla pelot biodrowych (patrz
Rys.8.46.-D) i nalezy uwazaé, zeby nie pomyli¢ ich z dwoma pokrettami mocujgcymi ptyty siedziska. Nastepnie
mozna przesung¢ peloty biodrowe w odpowiednie i bezpieczne dla dziecka miejsce na siedzisku. Po ustawieniu
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Rys.8.46.-E

zamocowac do oparcia na plecy w celu ograniczenia wychylania sie
tutowia dziecka poza te oparcie (patrz Rys.8.47.-A). Petnig rowniez
role ochrony ubrania dziecka przed zabrudzeniem.

Mocowane s3 czterema pokrettami (po dwa do jednego elementu
bocznego oparcia) w zewnetrznych prowadnicach oparcia na plecy

(patrz Rys.8.47.-B).
Elementy boczne

pelot biodrowych w 7gdanej pozycji nalezy przykreci¢ z powrotem kazdg z nich
dwoma pokrettami, dokrecajac je az do wyczuwalnego oporu. Na koniec nalezy
zasungc zapiecie tapicerki na gérnej stronie siedziska.

W celu regulacji pelot biodrowych prostopadle do ptaszczyzny siedziska (regulacja
w goére i w dét) nalezy wykrecié¢ po dwa inne pokretta dla kazdej z pelot biodrowych.
Pokretta te znajdujg sie na samych pelotach biodrowych, po ich zewnetrznej stronie
(patrz Rys.8.46.-E). Nastepnie nalezy postepowaé analogicznie jak w przypadku
regulacji pelot biodrowych wzdtuz ptaszczyzny siedziska.

8.47. Elementy boczne oparcia
(wyposazenie dodatkowe)

Sg to dwa elementy, ktére mozina

Rys.8.47.-A
posiadajg regulacje w trzech

ptaszczyznach, podobnie jak peloty (patrz 8.45. Peloty piersiowo-ledzwiowe), jednak w ograniczonym zakresie.

8.48. Pasy odwodzgco-stabilizujgce (wyposazenie dodatkowe)

Pasy odwodzgco-stabilizujgce (patrz Rys.8.48.-A) stuzg do dodatkowe] stabilizacji
miednicy i zapobiegajg wyslizgnieciu sie dziecka z wézka. Prawidtowy sposéb ich
stosowania polega na takim zapieciu na udach dziecka, zeby jego miednica
przylegata jak najblizej oparcia na plecy. Zapewni to zdrowszg i bardziej komfortowg
pozycje dziecka w wézku.

Pasy odwodzgco-stabilizujgce montuje sie do siedziska terapeutycznego w czterech

miejscach:

a) tylne tasmy pasow, mocuje sie dwoma pokrettami do siedziska, od dotu (patrz

Rys.8.48.-B),

Rys.8.48.-A

b) przednie tasmy paséw, mocuje sie do dwdch przednich otworéw grzebieni

siedziska (patrz Rys.8.48.-C), do kazdego z nich za pomocg dwdch plastikowych elementdéw (patrz od Rys.8.48.-D do

Rys.8.48.-1).
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Rys.8.48.-B Rys.8.48.-C

Rys.8.48.-E

W celu regulacji dtugosci pasdw odwodzgco-stabilizujgcych, nalezy przesunagé regulatory na przednich tasmach
paséw w gore lub w dot (patrz Rys.8.48.-G).

W celu zatozenia dziecku paséw odwodzgco-stabilizujgcych nalezy posadzi¢ dziecko na zamontowane pasy,
nastepnie oplesé noge dziecka i zapig¢ obie klamry paséw do obu tasm przednich.

W celu Sciggniecia z dziecka paséw odwodzgco-stabilizujgcych nalezy rozpigc¢ obie klamry paséw od tasm przednich.

Rys.8.48.-F Rys.8.48.-G Rys.8.48.-H Rys.8.48.-]

3.49, Barierka zabezpieczajgca (wyposazenie dodatkowe; zaktadana w miejsce stolika terapeutycznego)

Wézek inwalidzki Grizzly moze byé wyposazony w barierke zabezpieczajgcy (patrz Rys.8.49.-A), ktéra w przypadku
okreslonych wskazan zapobiega wypadnieciu siedzgcego
dziecka do przodu.

Barierke zabezpieczajacg montuje sie za pomocg tych
samych mocowan, co stolik terapeutyczny, dlatego nie
mozna uzytkowa¢ obu tych wyposazen réwnoczesnie.
Mocowaniem  barierki zabezpieczajgcej lub stolika
terapeutycznego, sa dwa plastikowe elementy, z pionowymi
otworami, znajdujace sie na zewnetrznych bokach siedziska.
W celu montazu barierki zabezpieczajacej nalezy nacisngc
dwa przyciski znajdujgce sie na rurkach od barierki
i rownoczesnie wsungé te rurki w pionowe otwory, az do

klikniecia (patrz Rys.8.49.-B). Barierka bedzie prawidtowo
zamontowana dopiero wtedy, gdy rurki od barierki zostang
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prawidtowo wsuniete w pionowe otwory mocowania. Swiadczy
o tym wyrazny dzwiek "klik", pochodzacy z dobrze potgczonego
mocowania barierki.

W celu demontazu barierki nalezy nacisng¢ dwa przyciski
znajdujace sie na rurkach od barierki oraz réwnoczesnie wysungc
barierke.

8.50. Regulowany daszek z okienkiem (wyposazenie
dodatkowe)

Wodzek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony w regulowany
daszek z okienkiem, ktéra pomaga chronic dziecko przed storicem
lub deszczem. Elementami daszka s3:

a) tuk tylny stelaza daszka (patrz Rys.8.50.-A, nr 7),

b) tuk przedni stelaza daszka (patrz Rys.8.50.-A, nr 8),

c) mechanizm regulacji daszka (prawy i lewy) (patrz Rys.8.50.-A,
nr3i5),

d) dwa zatrzaski z czerwonymi przyciskami mocujgce daszek (patrz
Rys.8.50.-A, nr4i 6),

e) daszek (patrz Rys.8.50.-A, nr 2),

f) okienko z zamkiem btyskawicznym (patrz Rys.8.50.-A, nr 1),

g) tylna kieszen daszka (patrz Rys.8.50.-A, nr 9).

Mocowaniem regulowanego daszka z okienkiem sg dwa plastikowe
elementy znajdujgce sie na zewnetrznych bokach goérnej czesci
oparcia na plecy. Mocowania te stuzg do zamontowania daszka
z okienkiem.

W celu montazu regulowanego daszka z okienkiem nalezy ustawic
oparcie na plecy w pozycji pionowej (patrz 8.36. Regulacja katowa
oparcia), a nastepnie réwnolegle nasung¢ oba zatrzaski daszka do
mocowan na oparciu na plecy (patrz Rys.8.50.-B).

W celu demontazu regulowanego daszka z okienkiem, nalezy
nacisng¢ dwa czerwone przyciski na zatrzaskach mocujacych daszek
oraz wysunag¢ te zatrzaski z mocowan na oparciu na plecy.

W celu zmiany wielkos$ci powierzchni daszka, nalezy chwyci¢ za fuk
przedni oraz tuk tylny stelaza daszka i przyblizajgc lub oddalajgc oba
tuki od siebie lub do siebie, ustawic¢ zgdang pozycje (patrz Rys.8.50.-
C). Mechanizm regulacji wielkosci powierzchni daszka zatrzaskuje
sie automatycznie.

Dodatkowo mozna odchyli¢ lub schowa¢ daszek (patrz Rys.8.50.-D).
Cechg szczegdlng daszka jest okienko, ktorego otwarcie umozliwia
ciggty kontakt wzrokowy z dzieckiem (patrz Rys.8.50.-A, nr 1).
Okienko otwiera sie i zamyka za pomocg zamka btyskawicznego.

Edycja 13 / 2023-06-23

Rys.8.50.-A

Rys.8.50.-D

Tylna kieszen daszka stuzy do przechowywania folii przeciwdeszczowej lub moskitiery (patrz Rys.8.50.-A, nr 9).
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8.51. Stolik terapeutyczny (wyposazenie
dodatkowe; zaktadany w miejsce
barierki zabezpieczajacej)

Wodzek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony
w antyposlizgowy stolik terapeutyczny (patrz
Rys.8.51.-A), ktérego maksymalne obcigzenie
wynosi 3kg.

Stolik terapeutyczny montuje sie za pomoca tych
samych mocowan, co barierke zabezpieczajaca,

dlatego nie mozna uzytkowaé obu tych wyposazen
rownoczesnie. Rys.8.51.-A Rys.8.51.-B
Mocowaniem stolika terapeutycznego lub barierki

zabezpieczajacej, s dwa plastikowe elementy, z pionowymi otworami, znajdujgce sie na zewnetrznych bokach
siedziska (patrz Rys.8.51.-B).

W celu montazu stolika terapeutycznego nalezy nacisng¢ dwa przyciski znajdujgce sie na rurkach od stolika
i rownoczesnie wsungé te rurki od stolika w pionowe otwory, az do klikniecia. Stolik bedzie prawidtowo
zamontowany dopiero wtedy, gdy rurki od stolika zostang prawidtowo wsuniete w pionowe otwory mocowania
stolika. Swiadczy o tym wyrazny dzwiek "klik", pochodzacy z dobrze potaczonego mocowania stolika.

W celu demontazu stolika nalezy nacisng¢ dwa przyciski znajdujgce sie na rurkach
stolika oraz rownoczesnie wysung¢ stolik.

8.52. Torba turystyczna (wyposazenie dodatkowe)

Duza i elegancka torba turystyczna montowana jest na dwdch uchwytach,
znajdujgcych sie na wewnetrznej stronie raczki do pchania wézka (patrz Rys.8.52.).
Maksymalne obcigzenie torby wynosi 2kg.

8.53. Kosz na zakupy (wyposazenie dodatkowe)

Wézek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony w kosz na zakupy (patrz Rys.8.53.),
ktory stuzy do przewozenia drobnych, zwyczajnych artykutéw zycia codziennego,
odpornych na wstrzgsy, uderzenia, sttuczenia, zamokniecie, zalanie i zabrudzenie.
Montowany jest w dolnej czesci woézka, poprzez owiniecie go na ramie wdzka
i zapiecie zamkiem btyskawicznym.

Maksymalne obcigzenie kosza na zakupy wynosi 3kg.

Rys.8.53
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8.54. Klin (wyposazenie dodatkowe)

Woézek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony
w klin (patrz Rys.8.54.-A), ktéry w przypadku
okreslonych wskazan zapewnia odwodzenie
(odchylenie na boki) koriczyn dolnych dziecka od
jego srodka ciata.

Klin montowany jest w przedniej czesci
siedziska, poprzez wtozenie dwdch mocowan
klina do otworéw w ptycie siedziska oraz

przykrecenie pokrettem jednego z nich (patrz
Rys.8.54.-B). Rys.8.54.-A

8.55. Folia przeciwdeszczowa (wyposaienie dodatkowe;
zaktadana na regulowanej budce z okienkiem)

Woézek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony w folie
przeciwdeszczowg, ktéra pomaga chroni¢ dziecko przed
wilgocig. Te wyposazenie dodatkowe wymaga montazu do
innego wyposazenia dodatkowego. W celu montazu folii
przeciwdeszczowej nalezy natozy¢ jg od goéry na caty
regulowany daszek z okienkiem (patrz Rys.8.55.-A), a nastepnie
zastoni¢ folig siedzisko wézka i podndzek (patrz Rys.8.55.-B).
Folie przeciwdeszczowg mozna przechowywaé¢ w tylnej
kieszeni daszka.

8.56. Rekawice zimowe (wyposazenie dodatkowe)

Dwie rekawice zimowe, zwiekszajgce komfort asystenta
dziecka podczas chtodniejszej pogody, mozna zatozyé na rgczke
do pchania wdzka (patrz Rys.8.56.-B). Najpierw nalezy zatozy¢
dwie materiatowe obejmy i zapig¢ je rzepem na raczce do
pchania wézka (patrz Rys.8.56.-A), po czym na te materiatowe
obejmy naktada sie rekawice i spina je napami.

8.57. Spiwér na nogi (wyposazenie dodatkowe;
zaktadany na barierce zabezpieczajacej)

Wodzek inwalidzki Grizzly moze byé wyposazony w $piwér na
nogi, zwiekszajacy komfort dziecka podczas chtodniejszej
pogody (patrz Rys.8.57.-B). Te wyposazenie dodatkowe
wymaga montazu do innego wyposazenia dodatkowego.

W celu montazu $piwora na nogi, nalezy zatozy¢ go od dotu na

Rys.8.57.A .8.57. podndzek, a od gory przetozyé przez barierke zabezpieczajgca
(patrz Rys.8.57.-A) i spig¢ go napami do ramy wadzka.
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8.58. Moskitiera (wyposazenie dodatkowe; zaktadana na regulowanej budce z okienkiem)

Woédzek inwalidzki Grizzly moze byé wyposazony
w moskitiere, ktéra utrudnia owadom bezposrednig
styczno$é z dzieckiem. Te wyposazenie dodatkowe
wymaga montazu do innego wyposazenia
dodatkowego. W celu montazu moskitiery nalezy
natozy¢ ja od géry na catg regulowany daszek
z okienkiem (patrz Rys.8.58.-A), a nastepnie zastonic
moskitierg siedzisko wodzka i podndzek (patrz

Rys.8.58.-B). Moskitiere mozna przechowywad

w tylnej kieszeni daszka. Rys.8.58.-A Rys.8.58.-B

8.59. Parasolka
przeciwstoneczna

(wyposazenie dodatkowe)

Woézek inwalidzki Grizzly moze by¢
wyposazony w parasolke
przeciwstoneczng (patrz Rys.8.59.-B),
ktdra pomaga chroni¢ dziecko przed
storicem.

w celu montazu parasolki

przeciwstonecznej nalezy zamontowac

Rys.8.59.-A Rys.8.59.-B
uchwyt parasolki do ramy wézka (patrz y y
Rys.8.59.-A) i wsung¢ parasolke w ten
uchwyt.
8.60. Ekskluzywny zestaw ozdobny - Mi$ Grizzly (wyposazenie

dodatkowe; zaktadany do innego wyposazenia dodatkowego)

Wézek inwalidzki Grizzly moze by¢ wyposazony w zestaw ozdobny - Mi$
Grizzly, ktoéry uatrakcyjnia design wézka i sprawia, ze produkt jest
o wygladzie zdecydowanie bardziej dzieciecym, a nie medycznym. Te
wyposazenie dodatkowe wymaga montazu do innego wyposazenia
dodatkowego.

Zestaw ozdobny Mis$ Grizzly (patrz Rys.8.60.) zawiera materiatowe
pokrowce:

a) dodatkowy komplet ekskluzywnych rekawic zimowych zaktadany na
ragczke do pchania wdzka,

b) wesote uszy misia naktadane na regulowany daszek z okienkiem,

c) podtuzny pokrowiec zaktadany na barierke zabezpieczaca,

d) dwa misiowe pokrowce zaktadane na peloty zagtéwka,
e) dwa misiowe pokrowce zaktadane na peloty piersiowo-ledzwiowe,
f) dwa misiowe pokrowce zaktadane na peloty biodrowe.

Rys. 8.60
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9. Specyfikacja techniczna wézka Grizzly
dtugos¢ wozka 97-115 cm
szerokos¢ wdzka 65 cm
wysokos¢ wdzka 108 -123 cm
masa catkowita 20 - 28 kg
efektywna gteboko$¢ siedziska 25-37 cm
szerokosc siedziska 18**-40 cm
wysokos¢ oparcia 57-70 cm
szerokos¢ oparcia 18**-34 cm
odlegtos$¢ podndzka od siedziska / ilo$¢ regulacji 23-40,5 cm/ 7 pozycji

dtugos¢ wdzka ztozonego do transportu

rama 80 cm /siedzisko 72 cm

szerokos¢ wézka ztozonego do transportu

rama 64 cm /siedzisko 43 cm

wysokos¢ wdzka ztozonego do transportu

rama 35 cm /siedzisko 47 cm

nosnosc¢ kosza 5 kg
nosnosc torby 2 kg
max. waga pacjenta 45 kg
wzrost pacjenta 85-140 cm

kat ptaszczyzny siedziska / ilo$¢ regulacji

ok 0°-30° / 4 pozycje

kat pochylenia oparcia / ilo$¢ regulacji

ok 0°-81° / 6 pozycji+ lezaca

kat podndzka / ilo$¢ regulacji

ok 55°-180° / 5 pozycji

UWAGI:

*) wartos$ci podane z wktadkami lub **) z pelotami

Tolerancja wartosci pomiaréw +/- 20mm, +/- 1,5kg, +/- 1°

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadza

nia zmian parametréw technicznych.

Sktad surowcowy wodzka: stal i aluminium malowane proszkowo, tkaniny 100% poliester oraz tworzywo sztuczne

(PP, PCV, ABS, PA, PE, PU).

10. Dostawa i narzedzia

Wodzek inwalidzki Grizzly jest dostarczany w kartonie i
znalezc sie nastepujace elementy:

wstepnie zmontowany. W oryginalnym opakowaniu powinny

e Ztozona rama wodzka, w sktad ktérej wchodza:

- Mechanizm sktadania ramy

- Blokada transportowa

- Przednie kota, skretne, petne

- Mechanizm szybkiego demontazu przednich kot

- Blokada kierunku jazdy przednich két

- Tylne kota, petne

- Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na oske
- Mechanizm szybkiego montazu tylnych két na rame
- System amortyzacji tylnych két

- Ergonomiczna raczka do pchania wozka

(zamontowany)

(zamontowana)

(zdjete, zapakowane w tym kartonie oddzielnie)
(zamontowany)

(zamontowana)

(zdjete, zapakowane w tym kartonie oddzielnie)
(zamontowany)

(zamontowany)

(zamontowany)

(zamontowana)
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- Mechanizm regulacji katowej rgczki do pchania wdzka (zamontowany)

- Hamulec centralny (zamontowany)
- Stopka przechytowa (zamontowana)
- Zaczepy ramy do mocowania siedziska (zamontowane)

- Mechanizm regulacji katowej siedziska, tzw. kotyska  (zamontowany)
Wielofunkcyjne siedzisko terapeutyczne z oparciem, w sktad ktérego wchodza:

- Regulowane siedzisko terapeutyczne (zamontowane)
- Mechanizm mocowania siedziska do ramy wdzka (zamontowany)
- Regulowane oparcie na plecy (zamontowane)
- Mechanizm regulacji katowej oparcia (zamontowany)
- Pasy pieciopunktowe (zamontowane)
- Regulowany podndzek (zamontowany)
- Mechanizm regulacji katowej catego podndzka (zamontowany)

e Instrukcja obstugi wraz z kartg gwarancyjng
o Woyposazenie dodatkowe zgodne z zaméwieniem

Przed uzyciem nalezy sprawdzi¢ i upewnic sie, ze w otrzymanym kartonie znajdujg sie wszystkie elementy i zaden
z nich nie ulegt uszkodzeniu np. podczas transportu.

W przypadku stwierdzenia, ze w otrzymanym kartonie brakuje jakiegos elementu lub jaki$ element ulegt
uszkodzeniu, nalezy skontaktowal sie ze Sprzedawca i/lub Producentem, w celu otrzymania brakujgcych
elementéw lub wymiany produktu na nowy, w petni kompletny i sprawny.

Wielofunkcyjnos¢ oraz bardzo bogate wyposazenie wdzka inwalidzkiego Grizzly pozwalajg na dopasowanie wézka
do osobistych wymagan uzytkownika. W tym celu zapoznaj sie doktadnie z catg instrukcjg przed przystgpieniem do
uzytkowania.

Do montazu i demontazu wdzka inwalidzkiego Grizzly nie s3 wymagane zadne narzedzia.

Za wyjatkiem regulacji wysokosci podndzka, to do obstugi oraz do regulacji wézka inwalidzkiego Grizzly nie sa
wymagane zadne narzedzia.

Do regulacji wysokosci podndzka jest potrzebne nastepujgce narzedzie: Srubokret krzyzakowy.

11. Montaz i demontaz wozka

Produkt fabrycznie zapakowany w oryginalnym kartonie jest juz wstepnie zmontowany.

Nalezy dokonczy¢ montaz poprzez wykonanie nastepujgcych czynnosci:

a) roztozy¢ rame wézka (szczegdtowy opis patrz rozdz. 8.2. Rozktadanie ramy wadzka),

b) zamontowac kota przednie oraz kota tylne do ramy wodzka (szczegétowy opis patrz rozdz. 8.8. Montaz przednich
kot oraz montaz i demontaz tylnych két na rame),

c) zamontowac siedzisko z oparciem do ramy wézka (szczegdtowy opis patrz rozdz. 8.26. Montaz siedziska),

d) zamontowac¢ odpowiednie wyposazenie dodatkowe (szczegétowy opis patrz rozdz. 7.3. Wyposazenie
dodatkowe).

W celu demontazu wdzka nalezy:

a) zdemontowac wszystkie wyposazenie dodatkowe (szczegdtowy opis patrz rozdz. 7.3. Wyposazenie dodatkowe),
b) zdemontowad siedzisko z oparciem od ramy wozka (szczegdtowy opis patrz rozdz. 8.27. Demontaz siedziska),

c) zdemontowac kotfa przednie oraz kofa tylne od ramy wdzka (szczegdtowy opis patrz rozdz. 8.9. Demontaz kot
przednich oraz 8.16. Montaz i demontaz tylnych két na rame),
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d) ztozy¢ rame wodzka (szczegdtowy opis patrz rozdz. 8.3. Sktadanie ramy wozka).

12. Przygotowanie do uzytkowania

Przed rozpoczeciem uzytkowania wdzka nalezy zadbaé, zeby obuwie dziecka byto wygodne i dobrze stabilizowato
staw skokowy.

Przed rozpoczeciem uzytkowania wdzka nalezy zadbaé, zeby dziecko nie byto umieszczone w wdzku bez odziezy
ostaniajgcej ciato w miejscach kontaktu z tapicerkg wdzka. Ma to na celu przeciwdziatanie otarciom ciata dziecka
oraz wzgledy higieniczne dziecka.

W przypadku dzieci majgcych problem z trzymaniem moczu, nalezy potozy¢ na siedzisko wdzka specjalng cerate,
ktdrg mozna naby¢ w aptekach lub sklepach medycznych.

W przypadku stosowania wszelkich dodatkowych pomocy typu wenflony, dreny, worki, cewniki itp. nalezy zadba,
zeby byty one dobrze zabezpieczone przed wypadnieciem, wyrwaniem, zacisnieciem oraz nie przeszkadzaty podczas
uzytkowania wdzka.

W celu rozpoczecia prawidtowego uzytkowania wdzka nalezy wykona¢ wszystkie wymienione ponizej czynnosci:

e Sprawdzié¢ dobry stan techniczny wdzka i wszystkich jego elementéw, a jezeli stan techniczny wézka lub
jego pojedynczego elementu jest zty lub uzytkownik ma do niego jakiekolwiek watpliwosci, to wtedy wdzka
nie wolno uzytkowac. Prosimy o skontaktowanie sie ze Sprzedawcg i/lub Producentem.

e Umiesci¢ wézek na ptaskiej i bezpiecznej powierzchni.

e Prawidtowo roztozy¢ wézek (patrz rozdz. 11. Montaz i demontaz).

e Zataczy¢ hamulec centralny.

o Wykonac¢ wszystkie regulacje wdzka (patrz rodz. 8. Szczegdtowy opis budowy i regulacji):

a) zatgczy¢ / wytaczyé blokade kierunku jazdy przednich két,

b) wyregulowac wysokos¢ raczki do pchania wdzka,

c) wyregulowac gtebokos¢ siedziska,

d) wyregulowac szerokos¢ uzytkowg siedziska - o ile to wyposazenie jest dostepne,
e) ustawi¢ kat pochylenia siedziska,

f) wyregulowac wysokosc¢ oparcia na plecy,

g) ustawic kat pochylenia oparcia na plecy,

h) wyregulowa¢é dtugos¢ paséw pieciopunktowych,

i) wyregulowac¢ wysokos$¢ podndzka,

j) ustawi¢ kat pochylenia podnédzka,

k) wyregulowac peloty zagtoéwka - o ile to wyposazenie jest dostepne,

I) wyregulowaé peloty piersiowo-ledZzwiowe - o ile to wyposazenie jest dostepne,
m) wyregulowac peloty biodrowe - o ile to wyposazenie jest dostepne,

n) wyregulowac pasy odwodzgco-stabilizujgce - o ile to wyposazenie jest dostepne,
o) wyregulowac daszek z okienkiem - o ile to wyposazenie jest dostepne,

e Zdemontowac barierke zabezpieczajgcg i stolik terapeutyczny, o ile te wyposazenia sg dostepne
i zamontowane na wadzku.

e Przygotowac do zatozenia pasy pieciopunktowe, tasmy na podndzku oraz pasy odwodzgco-stabilizujace,
o ile te wyposazenie jest dostepne.

e Umiesci¢ dziecko w wodzku i upewnic sie, ze wykonane wczesniej wszystkie regulacje sg dla dziecka
odpowiednie i bezpieczne.

e Zatozy¢ dziecku pasy pieciopunktowe i tasmy na podndzku.

e Zatozy¢ dziecku inne niezbedne wyposazenie wdzka, o ile jest dostepne.
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13. Przenoszenie wézka

Najlepszym sposobem przenoszenia wdzka inwalidzkiego jest prowadzenie go z wykorzystaniem jego kot.
W przypadkach, kiedy nie jest to mozliwe (np. w celu transportu
wodzka w samochodzie), to ze wzgledow bezpieczenstwa, wozek
mozna podnosi¢ i przenosié tylko w czesciach: osobno przenosié
ztozong rame wdzka, osobno przenosi¢ siedzisko terapeutyczne
wraz z oparciem na plecy oraz osobno przenosi¢ zdemontowane
wyposazenie dodatkowe.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, podczas przenoszenia lub
podnoszenia ramy woézka zaleca sie zdemontowac wszystkie cztery
kota i przenosi¢ je osobno od ramy wodzka bez két, w celu
zmniejszenia ciezaru do przenoszenia.

Podczas przenoszenia lub  podnoszenia ramy  wdzka
z zamontowanymi kotami, nalezy zachowad szczegdlng ostroznosc,
poniewaz waga tego elementu przekracza wartos¢ 10kg.

Podczas przenoszenia lub  podnoszenia ramy wodzka

z zamontowanymi kotami, nalezy ztozy¢ rame wdzka, a nastepnie
trzymac¢ rame wozka wytgcznie za elementy state ramy (patrz i

Rys.13.1).

Podczas przenoszenia lub podnoszenia siedziska terapeutycznego Rys.13.1.
z oparciem na plecy, nalezy trzymac siedzisko terapeutyczne
z oparciem na plecy wylacznie za elementy state siedziska
terapeutycznego z oparciem na plecy (patrz Rys.13.2).

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, nie nalezy podnosié catego wodzka,
czyli siedziska terapeutycznego 1z oparciem na plecy,
zamontowanym do ramy wozka i zamontowanym wyposazeniem

dodatkowym, poniewaz grozi to uszkodzeniem zdrowia.

Nie nalezy podnosi¢ wézka chwytajgc za jego podndziek lub
barierke zabezpieczajacy, stolik terapeutyczny ani zadne inne

Rys.13.2.

wyposazenie dodatkowe, poniewaz grozi to uszkodzeniem
produktu i zagraza bezpieczeristwu innych osdb z otoczenia.

14. Wsiadanie i zsiadanie z wézka inwalidzkiego

Przy wsiadaniu i zsiadaniu z wdzka inwalidzkiego nalezy umiesci¢ wdzek jak najblizej stabilnego i bezpiecznego
miejsca, na ktére uzytkownik bedzie sie przesiadat. Po upewnieniu sie, ze hamulec centralny jest zataczony, a ptyta
podndzka podniesiona jest do géry w celu unikniecia stawania na niej, uzytkownik moze sie przesiadac.

Nie wolno stawacd na ptycie podndzka, poniewaz istnieje ryzyko przewrdcenia wdzka, urazu uzytkownika iryzyko
uszkodzenia produktu.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby podczas wsiadania lub wysiadania z wdzka, dziecko i zadna inna osoba nie stawaty na
podndzku, poniewaz grozi to jego uszkodzeniem i urazem uzytkownika!
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15. Prawidtowa pozycja w wézku inwalidzkim

Z powododw bezpieczenstwa i zdrowotnych zaleca sie, zeby uzytkownik miat utozone miednice i plecy jak najblizej
oparcia, na ile to mozliwe, w celu réwnomiernego podparcia kregostupa (optymalne podparcie wszystkich czesci
kregostupa, tak by nie powstawata wolna przestrzen).

Uda powinny mieé zapewnione podparcie na jak najwiekszej powierzchni, na catej swojej dtugosci, czemu stuzy
dopasowanie gtebokosci siedziska wozka (patrz 8.29. Regulacja gtebokosci siedziska), a stopy nalezy oprzeé na ptycie
podndzka (patrz 8.40. Regulacja wysokosci ptyty podndzka), co zapobiega zsuwaniu sie, utrzymuje optymalne
napiecie miesni ndg i przenosi czes$¢ ciezaru z wyzszych partii ciata.

UWAGA! Z uwagi na duze mozliwosci regulacyjne wdzka, podczas regulacji katowej siedziska i regulacji
katowej oparcia na plecy, istnieje mozliwo$é ustawienia takiej pozycji, w ktorej gtowa dziecka znajdzie sie
ponizej linii miednicy. Zabronione jest stosowanie takiej pozycji, gdyz mogtoby to doprowadzi¢ do
niebezpieczenstwa zachtysniecia lub zakrztuszenia sie dziecka.

16. Jazda na wdzku inwalidzkim

Podczas uzytkowania wdzek zawsze nalezy trzymac za rgczke do pchania wézka, aby nie dopusci¢ do bezwtadnego
toczenia sie wozka.

Zwolnij hamulec centralny jednoczesnie trzymajgc raczke do pchania wézka i popychaj wozek w bezpiecznym
kierunku.

W zaleznosci od ustawienia, siedzisko terapeutyczne z oparciem na plecy moze by¢ ustawione przodem lub tytem
do kierunku jazdy (patrz 8.26. Montaz siedziska).

17. Poruszanie sie po powierzchniach pochytych

Podczas pokonywania wzniesien lub podjazdéw zawsze nalezy ustawia¢ wdzek przodem do kierunku jazdy.
Ogranicz predkos¢ na powierzchniach pochytych i poruszaj sie jak najwolniej.

Asystent prowadzacy wodzek (rodzic, opiekun) musi dysponowac¢ odpowiednig sitg pozwalajacg kontrolowac
stabilnos$¢ wadzka inwalidzkiego.

Zawsze nalezy pamietac o tym, ze potozenie srodka ciezkos$ci wézka ulega zmianie przy pokonywaniu nieréwnosci
lub pochytosci w terenie. W takim przypadku nalezy zachowac szczegdlng ostroznosc i asekurowad wozek.
Podczas korzystania z podjazdéw nalezy upewnié sie, ze podjazd jest odpowiedni, ze kota wdzka sg wystarczajgco
wysokie do pokonania podjazdu, ze rama wdzka nie bedzie sie stykata z podjazdem oraz nalezy zapewnié pomoc
drugiej osoby, poniewaz istnieje ryzyko przewrdcenia wdzka, uszkodzenia produktu i urazu uzytkownika.

18. Pokonywanie progéw lub kraweznikéw
Podczas pokonywania matych przeszkdd (niewielkie progi, mate krawezniki itp.), nalezy nacisng¢ stopke
przechytowg w dot oraz rgczke do pchania wézka w dot, w kierunku do podtoza, zeby unies¢ przednie kota wdzka
i ostroznie wjechaé przednimi kotami na przeszkode. Nastepnie powoli pociggnac ragczke do pchania wdézka do gory,
w kierunku od podtoza, zeby unies¢ tylne kota wézka i ostroznie wjechad tylnymi kotami na przeszkode.

19. Transport w samochodzie i w innych pojazdach

W celu przewiezienia wdzka inwalidzkiego w samochodzie nalezy zdemontowac z wozka wszystkie akcesoria (patrz
rozdz. 8. Szczegdtowy opis budowy i regulacji wézka) i przechowac je w bezpiecznym miejscu. Nastepnie nalezy
zdemontowac wozek (patrz rozdz. 11. Montaz i demontaz) i umiesci¢ go w bagazniku.
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Jesli zdemontowany wdzek nie znajduje sie w bagazniku samochodu oddzielonym od kabiny pasazerdw, to nalezy
doktadnie umocowa¢ rame wézka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu mozna skorzystac z nieuzywanych paséw
bezpieczenstwa.

W celu przewiezienia wdzka inwalidzkiego w innych pojazdach, takich jak np. pociagi, tramwaje, autobusy,
samoloty, statki, itp. nalezy zapyta¢ osoby odpowiedzialne za transport w tych srodkach komunikacji, o warunki
bezpiecznej podrdzy do miejsca docelowego z wdzkiem inwalidzkim oraz o stosowne wymagania.

W celu przewiezienia wdzka inwalidzkiego w innych pojazdach nalezy zdemontowac z wdzka wszystkie akcesoria
(patrz rozdz. 8. Szczegdtowy opis budowy i regulacji) i przechowac je w bezpiecznym miejscu. Nastepnie nalezy
zdemontowac wozek (patrz rozdz. 11. Montaz i demontaz) i umiesci¢ go w bagazniku danego pojazdu.

Jesli zdemontowany wdzek nie znajduje sie w bagazniku pojazdu oddzielonym od kabiny pasazeréw, to nalezy
doktadnie umocowa¢ rame wézka inwalidzkiego do pojazdu. W tym celu mozna skorzystac z nieuzywanych paséw
bezpieczenstwa.

20. Wykorzystanie wozka, jako siedziska w pojezdzie mechanicznym

Wodzek Grizzly zostat poddany w marcu 2018 r. badaniu na zgodnos$¢ z normg PN ISO 7176-19:2007. Norma ta
okresla wymagania projektowe i dotyczace witasnosci uzytkowych oraz zwigzane z nimi metody badan wdézkéw
inwalidzkich, przeznaczonych do uzytkowania, jako siedzisko w pojazdach mechanicznych. Podczas takiego badania
wozek jest badany zaréwno statycznie jak i podczas préby dynamicznej. Badanie dynamiczne polega na symulacji
w warunkach laboratoryjnych zderzenia czotowego pojazdu mechanicznego, w ktérym wdzek jest wykorzystany,
jako siedzisko do przewozenia dziecka. Zarowno wdzek jak i przewozone w nim dziecko muszg by¢ zabezpieczone
zgodnie z wytycznymi podanymi przez norme. Wynik badania wdzka Grizzly byt pozytywny. Wézek inwalidzki Grizzly
spetnit tym samym wymagania normy PN ISO 7176-19:2007, co zostato potwierdzone wynikami badan z marca
2018r. przeprowadzonymi w Laboratorium Bezpieczenstwa Pojazdéw Przemystowego Instytutu Motoryzacji
w Warszawie.

e Podstawowe zatozenia normy PN ISO 7176-19:2007:
Okreslenie wymagan projektowych i metod badan wdzkdéw inwalidzkich, przeznaczonych do uzytkowania, jako
siedzisko w pojazdach mechanicznych.
Wymagania dotyczace badan mechanicznych, okreslonych PN ISO 7176-19:2007 s3 reprezentatywne dla warunkéw
pojawiajacych sie podczas zderzenia pojazdu z zamocowanym wézkiem inwalidzkim skierowanym do przodu przy
predkosci 48 km/h.
Wymagane jest, by woézek inwalidzki byt przypiety w pojezdzie efektywnym zabezpieczeniem podczas zderzenia
czotowego w postaci czteropunktowego systemu mocowania pasami zgodnymi z ISO 10542 a dziecko zapiete
dodatkowo pasem biodrowym i piersiowym spefniajgcym wymagania opisane w normie PN ISO 7176-19:2007.
Zaréwno czteropunktowy system mocowania pasami jak i pasy piersiowe i biodrowe nie stanowig wyposazenia
wodzka Grizzly ani nie s3 do niego dodawane przez Producenta, tylko stanowig wyposazenie przystosowanego
pojazdu mechanicznego..
Zmiany konstrukcyjne wodzka oraz przesuniecia uzytkownika zwigzane ze zderzeniem muszg miesci¢ sie
w zatozeniach opisanych w normie PN I1SO 7176-19:2007.
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e Oznakowanie wdzka Grizzly oraz wytyczne do montazu wdzka Grizzly w pojezdzie
mechanicznym w celu wykorzystania go, jako siedzisko.

Wodzek Grizzly wyposazony jest w etykiety z symbolami wskazujgcy lokalizacje punktéw
zabezpieczenia dla czteropunktowych pasowych typéw mocowania. Punkty zabezpieczenia
znajduja sie na kazdej nodze wdzka i majg kolor szary (patrz. Rys. 20.2.1. Hak).

Wodzek jest zaprojektowany tak, aby podczas uzywania go, jako siedziska w pojezdzie

Q mechanicznym byt skierowany do przodu.

Wdzek spetnia wymagania okreslone w normie PN 1ISO7176-19:2007.
Rys. 20.2.1. Hak . . . o o o . o,

Uzytkownicy wodzka powinni przenosi¢ sie na siedzisko pojazdu i uzywaé systemu
zabezpieczenia zainstalowanego w pojezdzie, tylko wtedy, kiedy jest to wykonalne.
Wykorzystujgc wozek Grizzly, jako siedzisko w pojezdzie mechanicznym nalezy mieé¢ na uwadze, ze wozek zostat
pozytywnie oceniony w badaniu przy uzyciu manekina o wadze 32kg.

Woébzek Grizzly spetnia wszystkie majace zastosowanie wymagania normy ISO 7176-19:2008 dla

przedziatu wagowego uzytkownika 27 - 43 kg.

e Przygotowanie wodzka Grizzly do montaiu w pojeidzie

mechanicznym w celu wykorzystania go, jako siedzisko.

o  Zamontowac siedzisko wdzka przodem do kierunku jazdy.

o  Zdemontowac¢ wszystkie akcesoria dodatkowe wodzka: peloty
zagtéwka, peloty piersiowo-ledzwiowe, peloty biodrowe, elementy boczne
oparcia, pasy odwodzaco-stabilizujgce, barierke zabezpieczajgcy, daszek
z okienkiem, stolik terapeutyczny, torbe turystyczng, klin, folie
przeciwdeszczowa, moskitiere, $piwdr na nogi, rekawice zimowe, parasolke
przeciwstoneczng i zestaw ozdobny misia.

o  Ustawic oparcie plecéw pod katem 90 stopni do siedziska. Wiecej
odnosnie regulacji kata oparcia w punktach 8.35 oraz 8.36 w niniejszej
instrukc;ji.

o  Ustawic¢ siedzisko pod katem 9,9 stopnia w stosunku do podtoza.
(Patrz rysunek 20.3.A.) Kat ten uzyskamy odchylajgc siedzisko tacznie
z oparciem (kotyska) o jeden otwér. Bolce blokujgce ustawienie siedziska

powinny sie znajdowac w trzecim otworze grzebienia regulacji kata siedziska

patrzgc od przodu wézka. Czynnosc¢ wykonac zgodnie z pkt. 8.31 i 8.32 niniejszej
instrukcji. Rys. 20.3.B.

o  Ustawic¢ wysokosc oparcia oraz gtebokos¢ siedziska wedtug wskazan
z niniejszej instrukcji obstugi stosownie do wzrostu dziecka. Nalezy pamietac, ze gtowa dziecka musi by¢ podparta
do samego jej wierzchotka a uda powinny na catej dtugosci spoczywaé na siedzisku.

o  Ustawic¢ podndzek w takiej pozycji, aby katy pomiedzy stopami i podudziami oraz podudziami i udami
wynosity 90 stopni. Podczas regulacji, nalezy stosowac sie do wskazan niniejszej instrukcji.

o  Wyregulowac pasy pieciopunktowe wdzka w odpowiednio do wzrostu dziecka zgodnie z pkt. 8.37 i 8.38
niniejszej instrukcji.

o UWAGAI!!! Pasy pieciopunktowe, w ktére wyposazony jest wézek Grizzly, nie stanowig zabezpieczenia
podczas przewozenia dziecka w wdzku pojazdem mechanicznym. W celu zabezpieczenia dziecka nalezy wykorzystaé
pasy biodrowo-piersiowe specjalnie do tego przeznaczone i zamontowane w pojezdzie mechanicznym. Pasy te
muszg by¢ zgodne z normg PN ISO 7176-19:2007.
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e Zamontowanie wozka Grizzly w pojeidzie mechanicznym w celu wykorzystania go, jako

siedzisko.

o  Najpierw nalezy przygotowad i ustawi¢ woézek Grizzly wedtug scisle okreslonych ustawien podanych
w punkcie: Przygotowanie wdzka Grizzly do montazu w pojezdzie mechanicznym w celu wykorzystania go, jako
siedzisko.

o  Nastepnie nalezy upewnic sie, ze pojazd, w ktéorym chcemy przewozi¢ wdzek i wykorzystywac go, jako
siedzisko, jest do tego przystosowany. UWAGA — NIE WOLNO PRZEWOZIC DZIECKA W NIEPRZYSTOSOWANYCH
POJAZDACH!!!

o  Umiesci¢ wézek, przodem do kierunku jazdy, w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w pojezdzie
mechanicznym

o  Zabezpieczy¢ hamulec centralny wdzka.

o  Zakotwi¢ wozek do pojazdu mechanicznego wykorzystujac do tego czteropunktowy system mocowania
pasami. Pasy oraz punkty mocowania wdzka w pojezdzie muszg by¢ zgodne z wytycznymi normy I1SO 10542. Pasy
nalezy mocowac¢ do kazdego z 4 punktdw mocowania zabezpieczenia (Rys. 20.2.1. Hak) wodzka oddzielnie,
poczynajgc od przednich a koriczac na tylnych. UWAGA! Kazdy z paséw powinien by¢ jak najciasniej zatozony, aby
uniemozliwi¢ przesuwanie sie wézka w pojezdzie!

o  Posadzi¢ dziecko w wdzku i przypigé pasem pieciopunktowym, w ktéry wyposazony jest wozek Grizzly.

o W celu zabezpieczenia dziecka na wypadek zdarzenia nalezy przypigé je pasem piersiowo-biodrowym,
ktory stanowi wyposazenie pojazdu mechanicznego. Pas ten musi by¢ zgodny z normg PN I1SO 7176-19:2007.
UWAGA — PASY DO ZAMOCOWANIA WOZKA NIE SA DOSTARCZANE PRZEZ PRODUCENTA WOZKA GRIZZLY!!!

e Poprawne utozenie paséw zabezpieczajgcych, piersiowo-biodrowych na uzytkowniku:
Pas biodrowy powinien by¢ przetozony w poprzek przedniej czesci miednicy tak, ze kat pasa biodrowego miesci sie
w preferowanej strefie od 30° do 75° w stosunku do poziomu, pozadany jest bardziej stromy (wiekszy) kat w zakresie
pokazanym na Rys. 20.5.A. Rysunek przedstawia wymagany zakres katéw paséw biodrowych kotwiczonych do
wozka, na ktédrym wymiary sg podane w milimetrach, a znak: "a" to ptaszczyzna odniesienia wozka.
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Rysunek 20.5.A.Wymagany zakres kagtéw pasow biodrowych kotwiczonych do wdzka
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UWAGA! Zaznaczone katy sg uzyskane w
wyniku rzutu kata pasa biodrowego na
pionowg ptaszczyzne, ktéra jest rownolegta
(rzut boczny) lub prostopadta (rzut tylny) do
ptaszczyzny odniesienia wozka.

Przyktad prawidtowego poprowadzenia
paséw mocujacych przez punkty

mocowania zabezpieczenia wdzka Grizzly

wskazano na rysunku 20.5.B i 20.5.C

Rys 20.5.B Rys 20.5.C.
Pasy zabezpieczajgce nie powinny byc y y
utrzymywane z dala od ciata przez elementy
lub czesci wdzka, takie jak oparcia boczne lub kofa, co pokazuje Rysunek 20.5.D.

Pasy zabezpieczajgce gérnej czesci tutowia powinny by¢ dopasowane ponad ramieniem i w poprzek klatki
piersiowej, jak pokazano na Rysunku 20.5.E. Rysunek ten pokazuje, ze nalezy zwréci¢ uwage na:

- linie $Srodkowsa,

- Srodek mostka,

- pasy zabezpieczajace nalezy wyregulowac jak najciasniej, zapewniajac jednak wygode uzytkownikowi,

- tasma pasa podczas uzytkowania nie powinna by¢ skrecona.

Rys 20.5.D Niewtasciwe dopasowanie pasa Rys. 20.5.E.Potozenie pasa piersiowego na tutowiu

uzytkownika

Przyktad prawidtowego poprowadzenia paséw piersiowego i biodrowego w wodzku Grizzly wskazano na
Rysunku 20.5.F Zabezpieczenie biodrowe powinno mieé petny kontakt przez przdd ciata, blisko stawow

biodrowych, co pokazuje Rysunek 20.5.G.
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4O
Rysunek 20.5.F. Rysunek 20.5.G.

Wtasciwe dopasowanie pasa Prawidtowe poprowadzenie pasow

e Waine wskazowki i zasady bezpieczenstwa dotyczace wykorzystania wézka Grizzly jako
siedziska w pojezdzie mechanicznym.

Wodzek jest odpowiedni do uzycia w pojazdach i spetnia wymagania dotyczgce wtasnosci uzytkowych dla
transportowania wozka skierowanego do przodu w warunkach zderzenia czotowego i zabezpieczonego
mocowaniami zgodnie z instrukcjami producenta WTORS. Jego uzycie w innych konfiguracjach w pojezdzie nie byto
badane.
Wodzek byt badany dynamicznie w pozycji skierowanej do przodu z ATD zabezpieczonym zaréwno pasem biodrowym
jak i pasem gornej czesci tutowia.
Zaréwno pasa biodrowego jak i pasa gornej czesci tutowia nalezy uzywac, aby zredukowaé mozliwosé uderzen gtowa
i klatka piersiowa w elementy pojazdu.
W celu zredukowania potencjalnych uszkodzen uzytkownikéw pojazdu podstawy mocowane do wodzka nie
projektowane specjalnie dla bezpieczenstwa w zderzeniu powinny:

a) by¢ usuniete i osobno zabezpieczone w pojezdzie lub,

b) by¢ zabezpieczone przy wadzku, lecz ustawione z dala od uzytkownika z wysciétkg pochtaniajgcg energie

umieszczong pomiedzy podstawg a uzytkownikiem.
Gdy jest to mozliwe, inne pomocnicze wyposazenie wdzka powinno byé zabezpieczone przy woézku lub usuniete
z wdzka i osobno zabezpieczone w pojezdzie podczas jazdy tak, aby nie wyrwato sie i nie spowodowato uszkodzen
uzytkownikéw pojazdu w razie kolizji.
Podpory postawy nie powinny by¢ uznawane za niezawodne zabezpieczenie uzytkownika w pojezdzie jedli nie sg
oznakowane, ze spetniajg wymagania okreslone w 1ISO7176-19:2007.
Jesli wozek brat udziat w jakimkolwiek zderzeniu pojazdu, to przed ponownym uzyciem powinien go sprawdzic¢
przedstawiciel producenta.
Nie nalezy dokonywad zmian lub zastepstw w punktach zabezpieczajgcych wdozka do konstrukcji i czesci ramy lub
elementow bez skonsultowania sie z producentem.
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21. Czyszczenie i pielegnacja

Tapicerke mozna prac tylko recznie przy zachowaniu ostroznosci, w temperaturze do 30°.

Nie wolno pra¢ w pralce. Plamy powinny by¢ usuniete natychmiast po powstaniu na powierzchni wdzka.
UWAGA! Nie wolno czysci¢ srodkami chemicznymi zawierajgcymi rozpuszczalniki i wybielacze. Za szkody
powstate po zastosowaniu nieodpowiednich srodkéw czystosci Producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Nie $cieraj - Scieranie spowoduje rozprzestrzenienie sie plamy na wiekszg powierzchnie i moze znieksztatci¢
teksture tkaniny oraz zniszczy¢ jej powtoke.

Upewnij sie, ze produkt jest zawsze suchy przed uzyciem.

| A - =

Praé tylko Nie wybiela¢ Nie suszyé w Suszy¢ w pozycji Nie prasowac
recznie suszarce poziomej
bebnowej

Postepowanie w przypadku wodnych plam, takich jak plamy z jedzenia, napojow i olejéw roslinnych:

e Osusz plame dociskajac na catej jej powierzchni biaty papierowy recznik, chusteczke lub chtonng, czysta
szmatke.

e Maty kawatek szmatki nasgcz stabym roztworem detergentu i cieptej wody (lub zimnej wody w przypadku
zabrudzen krwig) i optucz plame usuwajac jg od zewnatrz do srodka, zeby unikngé jej powiekszania sie. Nie
uzywaj zbyt mokrej szmatki, gdyz nadmierna ilo$¢ cieczy moze spowodowac powstanie obwddek po
wyschnieciu lub powiekszenie sie plamy i zniszczenie tapicerki lub pianki w jej wnetrzu.

e Moze by¢ konieczne powtdrzenie powyzszej czynnosci w zaleznosci od rodzaju plamy i ilosci zaplamionego
materiatu. Powyzszg czynnos$¢ nalezy kontynuowaé, az do catkowitego usuniecia plamy, ale zawsze
pamietaj, zeby usungé nadmiar wilgoci z zaplamionego materiatu przed ponownym optukiwaniem.

e Nastepnie nalezy optukac¢ materiat uzywajac tylko letniej wody bez detergentu, za pomocg czystej ggbki lub
czystej biatej szmatki. Wysuszy¢.

22. Zabezpieczenie antykorozyjne

W celu unikniecia uszkodzen korozyjnych wézka, nie powinno sie go uzytkowaé ani zostawia¢ w pomieszczeniach
mokrych i wilgotnych.

Po zamoczeniu wdzka, nalezy wytrze¢ wszystkie zamoczone elementy miekkg szmatkg do sucha oraz
zabezpieczy¢ $rodkiem konserwujgcym na bazie lekkiego oleju. Nie dotyczy to tapicerki wdzka, ktérej
zapewnienie czystosci i konserwacji opisane jest szczegdétowo w rozdziale Czyszczenie i pielegnacja.
Standardowo woézek pokryty jest powtokami najwyzszej jakosci. W razie uszkodzenia lakieru nalezy uszkodzenie
zabezpieczy¢ poprzez natozenie zaprawki przy uzyciu proponowanego przez Producenta lakieru.

Regularne czyszczenie i smarowanie mechanizméw wadzka lekkim olejem, gwarantuje dtugie i bezproblemowe
uzytkowanie wdzka inwalidzkiego.
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23. Przygotowanie wdzka do dtugotrwatego przechowywania

W celu przygotowania wdzka inwalidzkiego Grizzly do dtugotrwatego przechowywania, nalezy zabezpieczy¢ produkt
i wykona¢ wszystkie czynnosci serwisowe przedstawione w rozdziale "Przeglady okresowe" tak, jakby nastgpit ich
czas.

Wodzek nalezy przechowywacé w czystym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

24. Powtodrne uzycie

Produkt nadaje sie do powtdrnego uzycia.
Wszelkie produkty powtdrnego uzycia podlegajg szczegdélnemu obcigzeniu.
W zwigzku z tym ich cechy i osiggi moga odbiega¢ od produktu nowego w takim stopniu, ze zagrozone jest
bezpieczenstwo pacjentdw i osdb trzecich w trakcie ich uzytkowania.
Produkt przy odpowiedniej pielegnacji i konserwacji zachowuje swojg jakos¢ przez okres 3 lat i tyle wynosi
spodziewany okres jego uzytkowania.
W celu wtdrnego uzycia nalezy:
e Zdemontowac wszystkie elementy tapicerowane i wymienic je na nowe.
e Rame wdzka wraz z kotami i elementami do prowadzenia nalezy dokfadnie wyczyscic¢ i zdezynfekowac
dostepnymi na rynku srodkami czyszczgcymi i dezynfekujgcymi.
e Nastepnie produkt musi zostaé sprawdzony przez autoryzowany Serwis (patrz rozdz. 29. Lista
autoryzowanych punktéw serwisowych) lub Producenta pod katem zuzycia i uszkodzen.
o Wszelkie zuzyte czesci oraz komponenty niepasujace lub nienadajace sie dla uzytkownika nalezy wymienic
na nowe.
e Tak przygotowany produkt moze zosta¢ ponownie wprowadzony do uzycia.

e Plan serwisowania, informacje o czesciach i narzedziach nalezy pobraé z rozdziatu Przeglady okresowe.

25. Serwis i przeglady okresowe

W celu bezpiecznego i bezawaryjnego korzystania z wozka inwalidzkiego Grizzly, nalezy regularnie i doktadnie
poddawac go przeglagdom i czynnosciom serwisowym.

W sytuacji, gdy uzytkownik wézka nie jest w stanie samodzielnie przeprowadzi¢ wymienionych czynnosci, powinien
oddac¢ wdzek do specjalistycznego punktu serwisujgcego wdzki inwalidzkie lub bezposrednio do Producenta, ktéry
we wiasciwy sposdb dokona przegladu i niezbednych czynnosci serwisowych. Czynnosci te mogg by¢ dodatkowo
ptatne.

Wszelkie naprawy nalezy przeprowadzac¢ w wyspecjalizowanych, autoryzowanych Serwisach (patrz rozdz. 29. Lista
autoryzowanych punktéw serwisowych) lub bezposrednio u Producenta.

W wézku mogg by¢ stosowane tylko oryginalne czesci zamienne, ktdre sg dostarczone lub zalecone przez
Producenta.

Czynnosci serwisowe:
e Kazdorazowo przed uzyciem wdzka
o Kontrola sprawnosci hamulca centralnego - Po zatgczeniu hamulca centralnego oba tylne kota wdzka
powinny byc¢ zablokowane i nie mogg sie obracaé
o Kontrola zamocowania elementéw konstrukcyjnych - Nalezy skontrolowac wszystkie mechanizmy wézka
i jego elementy ruchome, a w szczegdlnosci nalezy zwrdécié¢ uwage na: prawidtowe zamontowanie siedziska
terapeutycznego z oparciem na plecy do ramy wézka, prawidtowe zamontowanie wszystkich czterech két,
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prawidtowe funkcjonowanie pieciopunktowych paséw bezpieczenstwa, prawidtowo zablokowany
mechanizm regulacji katowej siedziska, prawidtowo zablokowany mechanizm regulacji katowej oparcia
oraz prawidtowe zamontowanie podndzka.

Kontrola stanu ogumienia - Nalezy sprawdzi¢ czy ogumienie wszystkich czterech két nie jest uszkodzone lub
zuzyte

Kontrola statych elementéw ramy, siedziska z oparciem i stelaza podndzka - Nalezy wzrokowo skontrolowac

stan profili konstrukcyjnych. Elementy te nie mogg by¢ uszkodzone lub pekniete.

Co kazdy jeden miesiac:

Czyszczenie wdzka -Nalezy oczysci¢ miekka szmatka wszelkie elementy ruchome, tozyska, mechanizmy
regulacyjne, a nastepnie nasmarowac je kilkoma kroplami lekkiego oleju. Zaleca sie ostroznos¢, zeby nie
ubrudzi¢ tapicerki wozka lub wtasnego ubrania

Kontrola wszystkich potaczen srubowych pod katem luzéw - Nalezy dokfadnie sprawdzi¢ prawidiowe
dokrecenie wszystkich srub i pokretet znajdujgcych sie w wdzku.

Co kazde szes¢ miesiecy

Sprawdzenie czystosci tapicerki i sprawdzenie ogdlnego stanu wodzka - Nie nalezy dopuszczaé¢ do
zaniedbania wdzka, zgodnie z opisem w rozdziale "Czyszczenie i pielegnacja"

Sprawdzenie stanu ogélnego wdzka. Nie nalezy dopuszczac do zaniedbania wdzka

26. Utylizacja

Utylizacja i recykling: zuzyty wozek nalezy oddac do punktu zajmujgcego sie recyklingiem zgodnie z przepisami

obowigzujgcymi w danym kraju.

27. Zgodnos¢ z wymaganiami dotyczacymi wyrobéw medycznych

Wyrdb Medyczny klasy | zgodny z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia

5 kwietnia 2017r. w sprawie wyrobéw medycznych. Na wyréb producent wystawit stosowng deklaracje

zgodnosci, ktéra znajduje sie na stronie www.mywam.eu
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28. Notatki
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29. Lista autoryzowanych punktéw serwisowych
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30. Karta Gwarancyjna

Seriainumer: ..
Data zakupu: .o, e —— e —
Pieczatka i podpis sprzedawcy:

Warunki gwarang;ji

e Sprzedawca udziela nabywcy na zakupiony wdzek gwarancji, na okres 24 miesiecy, liczgc od dnia
zakupu.

e Nabywca reklamujgcy wodzek powinien dostarczy¢ woézek do Sprzedawcy w opakowaniu, czysty
(wolny od plam, dodatkowego wyposazenia nie nalezgcego do wodzka, wilgoci, siersci itp.) wraz
z zabezpieczonymi przed uszkodzeniem elementami wdzka.

e Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem przesytki wézka i jego elementdéw nie
podlegajg naprawom gwarancyjnym.

e Reklamujacy nie moze zgdac gratyfikacji, jezeli niewtasciwie oznakuje lub nieprawidtowo ubezpieczy
przesytke wdzka i jego elementy.

e Okres gwarancji wydtuza sie o czas naprawy wdzka.

e Czynnosci przewidziane w instrukgc;ji, do ktérych wykonania zobowigzany jest uzytkownik we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt, nie mogg by¢ wykonane w ramach naprawy gwarancyjne;.

e Uzytkowanie wodzka niezgodne z przeznaczeniem, niezgodne z niniejszg instrukcjg obstugi
lub niezgodne z zasadami prawidtowej eksploatacji powoduje utrate gwarancji.

e Dokonywanie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wdézka powoduje utrate gwarancji (w danym
obszarze zmian lub catosci).

e Uszkodzenia wdzka powstate na skutek: niewtfasciwej eksploatacji, niewtasciwej konserwacji,
nieprawidtowego przechowywania wodzka, uszkodzen mechanicznych oraz naturalnego s$cierania
i zuzywania sie czesci (np. tapicerka, kota) nie podlegajg gwarancji.

e Producent przestrzega przed dokonywaniem napraw gwarancyjnych w nieautoryzowanych zaktadach
serwisowych. Stwierdzenie takiej naprawy lub samowolnej przerdbki wézka powoduje utrate gwarancji.
e Karta gwarancyjna jest wazna pod warunkiem, ze posiada: wpisang date sprzedazy potwierdzong
pieczecia firmowa Sprzedajgcego, podpis Sprzedajacego, rodzaj i numer fabryczny wdzka.

e Karta gwarancyjna jest wazna pod warunkiem, ze nie zawiera skreslen i poprawek.

e Producent wdzka prowadzi w jego siedzibie odptatny serwis pogwarancyjny.

e W sprawach nieuregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

e Wszelkie sprawy zwigzane z gwarancjg i reklamacjg wozka prosze kierowac¢ do Sprzedawcy.
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